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BOTONERIA 2020

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Led c/consumo <20MA
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC
NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJ

96-PLS16R-VE-12        MOMENTANEO 12V

96-PLS16R-VE-24 MOMENTANEO 24V
96-PLS16R-VE-120 MOMENTANEO 120V
96-PLSM16R-VE-12 MANTENIDO 12V
 96-PLSM16R-VE-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16R-VE-120 MANTENIDO 120V

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.)   
SERIE REDONDA

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.)   
SERIE REDONDA

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.)   
SERIE REDONDA

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.)   
NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

96-PL16-AM-12V AMARILLO 12V

96-PL16-AM-24V AMARILLO 24V

96-PL16-AM-120V AMARILLO 120V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

96-PL16-BL-12V BLANCO 12V

96-PL16-BL-24V BLANCO 24V

96-PL16-BL-120V BLANCO 120V

Electronica industrial  IDESA

DESGLOSE DE NUMEROS DE PARTE SERIE   

1 2 3 4 5 6 7 8 

LAMPARAS 16 MM REDONDO  

1: P

M

= PLASTICA 

= METALICA  

2: L = LED 

= SIN LED   

3: S = SWITCH  

= SIN SWITCH  

4: M = MANTENIDO 

= MOMENTARIO   

3: S = SWITCH  

= SIN SWITCH  

4: M = MANTENIDO 

= MOMENTARIO   

5: 10 = 10 MM MONTAJE  REDONDO   

= 12 MM MONTAJE REDONDO

16 = 16 MM MONTAJE REDONDO

=   

=   

=  

= 22 MM MONTAJE REDONDO    

12

22

= 30 MM MONTAJE REDONDO    30

6: R = RECTANGULAR  

= CUADRADO  

= REDONDO 

=   

=  

=  

S

7: VE = VERDE   

= ROJO

AZ = AZUL

=   

=   

=  

= AMARILLO

RO

AM

= BLANCOBL

8: 12 =   

= 

=

=   

=  

= 120V  

= 12V

24 = 24V

120

= 

=

=  

= 440V  

220 = 220V 

440

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

ROJO 12V

96-PL16-RO-24V ROJO 24V

96-PL16-RO-120V ROJO 120V

PULSADORES NO ILUMINADOS 16 MM 

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-VE MOMENTANEO

96-PSM16-VE MANTENIDO

- Linea Plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Led c/consumo < 20MA
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-AZ MOMENTANEO

96-PSM16-AZ MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16-VE-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16-VE-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16-VE-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16-VE-12 MANTENIDO 12V
 96-PLSM16-VE-24 MANTENIDO 24V
96-PLSM16-VE-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16-AZ-12  MOMENTANEO 12V

96-PLS16-AZ-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16-AZ-120 MOMENTANEO 120V
96-PLSM16-AZ-12 MANTENIDO 12V

96-PLSM16-AZ-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16-AZ-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16-RO-12  MOMENTANEO 12V

96-PLS16-RO-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16-RO-120 MOMENTANEO 120V
96-PLSM16-RO-12 MANTENIDO 12V

 96-PLSM16-RO-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16-RO-120 MANTENIDO 120V

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC
-NA+NC

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-RO MOMENTANEO

96-PSM16-RO MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-AM MOMENTANEO

96-PSM16-AM MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-BL MOMENTANEO

96-PSM16-BL MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16-NE MOMENTANEO

96-PSM16-NE MANTENIDO

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.)   

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16-AM-12  MOMENTANEO 12V

96-PLS16-AM-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16-AM-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16-AM-12 MANTENIDO 12V

 96-PLSM16-AM-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16-AM-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16-BL-12  MOMENTANEO 12V
96-PLS16-BL-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16-BL-120 MOMENTANEO 120V
96-PLSM16-BL-12 MANTENIDO 12V
 96-PLSM16-BL-24 MANTENIDO 24V
96-PSLM16-BL-120 MANTENIDO 120V

-Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC
-Led consumo < 20MA

SERIE REDONDASERIE REDONDA SERIE REDONDA

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM   

SERIE RECTANGULAR 

Tel:(656)610-7650/5029

96-PL16-RO-12V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

96-PL16-VE-12V VERDE 12V

96-PL16-VE-24V VERDE 24V

96-PL16-VE-120V VERDE 120V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

96-PL16-AZ-12V AZUL 12V

96-PL16-AZ-24V AZUL 24V

96-PL16-AZ-120V AZUL 120V

        1
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- Linea Plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Led c/consumo < 20MA
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16S-VE-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16S-VE-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16S-VE-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16S-VE-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16S-VE-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16S-VE-120 MANTENIDO 120V

SERIE CUADRADA

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC
-NA+NC

PULSADORES  ILUMINADOS 16MM (CONT.0 
SERIE RECTANGULAR

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16R-VE MOMENTANEO

96-PSM16R-VE MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16R-AZ MOMENTANEO

96-PSM16R-AZ MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16R-RO MOMENTANEO

96-PSM16R-RO MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16R-AMA MOMENTANEO

96-PSM16R-AMA MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16R-BL MOMENTANEO

96-PSM16R-BL MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16R-AZ-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16R-AZ-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16R-AZ-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16R-AZ-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16R-AZ-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16R-AZ-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJ

96-PLS16R-AMA-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16R-AMA-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16R-AMA-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16R-AMA-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16R-AMA-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16R-AMA-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJ

96-PLS16R-RO-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16R-RO-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16R-RO-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16R-RO-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16R-RO-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16R-RO-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16R-BL-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16R-BL-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16R-BL-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16R-BL-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16R-BL-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16R-BL-120 MANTENIDO 120V

CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019

PULSADORES NO ILUMINADOS 16 MM 
SERIE RECTANGULAR
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PULSADORES ILUMINADOS 16MM

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16S-AZ-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16S-AZ-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16S-AZ-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16S-AZ-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16S-AZ-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16S-AZ-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16S-RO-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16S-RO-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16S-RO-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16S-RO-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16S-RO-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16S-RO-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16S-AMA-12    MOMENTANEO 12V

96-PLS16S-AMA-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16S-AMA-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16S-AMA-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16S-AMA-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16S-AMA-120 MANTENIDO 120V

NO. DE PARTE FUNCION VOLTAJE

96-PLS16S-BL-12   MOMENTANEO 12V

96-PLS16S-BL-24 MOMENTANEO 24V

96-PLS16S-BL-120 MOMENTANEO 120V

96-PLSM16S-BL-12 MANTENIDO 12V
96-PLSM16S-BL-24 MANTENIDO 24V

96-PLSM16S-BL-120 MANTENIDO 120V

PULSADORES NO ILUMINADOS 16 MM 
SERIE CUADRADA

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-AC/DC
-Capacidad en contacto 5A @ 120VAC
-NA+NC

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16S-VE MOMENTANEO

96-PSM16S-VE MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16S-AZ MOMENTANEO

96-PSM16S-AZ MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16S-RO MOMENTANEO

96-PSM16S-RO MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16S-AMA MOMENTANEO

96-PSM16S-AMA MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-PS16S-BL MOMENTANEO

96-PSM16S-BL MANTENIDO

NO. DE PARTE FUNCION

96-P16-SEL-2P 2 POSICIONES 
96-P16-SEL-3P 3 POSICIONES

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-Posiciones jas 
-NA+NC

NO. DE PARTE FUNCION

96-P16-HE
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR

NO. DE PARTE FUNCION

96-P16-SEL-LLAVE 2 POSICIONES FIJAS

SELECTORES 16 MM 

SELECTORES 16 MM 

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm. 

SELECTORES 16 MM 

Linea plastica.
-Montaje en barreno de 16mm.
-Posiciones jas 
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PULSADORES NO ILUMINADOS 16 MM 
SERIE RECTANGULAR
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no. de parte FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-LLAVE-2P    fIJO 2 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-NE-2PM MOMENTANEO LLAVE 
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PULSADORES PLASTICOS 22 MM  

SERIE 37

- Norma ISO 13850
-Estandar IEC-ENG6020460-1
-Protección IP65
-Montaje en barreno 22mm

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-AZ    RASANTE AZUL

37-PUL-P-MAN-AZ MANTENIDO AZUL

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-VE    RASANTE VERDE

37-PUL-P-MAN-VE MANTENIDO VERDE

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-RO    RASANTE ROJO

37-PUL-P-MAN-RO MANTENIDO ROJO

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-AM    RASANTE AMARILLO

37-PUL-P-MAN-AM MANTENIDO AMARILLO

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-BL    RASANTE BLANCO

37-PUL-P-MAN-BL MANTENIDO BLANCO

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-RAS-NE    RASANTE NEGRO

37-PUL-P-MAN-NE MANTENIDO NEGRO

NO. DE PARTE

37-PUL-P-DUAL    

PULSADORES PLASTICOS ILUMINADOS 22 MM  

SERIE 37

- Norma ISO 13850
-Estandar IEC-ENG6020460-1
-Protección IP65
-Montaje en barreno 22mm

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-ILU-MAN-VE    MANTENIDO VERDE

37-PUL-P-ILU-VE ILUMINADO VERDE

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-ILU-MAN-AZ    MANTENIDO AZUL

37-PUL-P-ILU-AZ ILUMINADO AZUL

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-ILU-MAN-RO    MANTENIDO ROJO

37-PUL-P-ILU-RO ILUMINADO ROJO

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-ILU-MAN-BL    MANTENIDO BLANCO

37-PUL-P-ILU-BL ILUMINADO BLANCO 

NO. DE PARTE FUNCION COLOR

37-PUL-P-ILU-MAN-AM    MANTENIDO AMARILLO

37-PUL-P-ILU-AM ILUMINADO AMARILLO

NO. DE PARTE FUNCION MEDID

37-PUL-P-HPT-R40 PULSAR TIRAR 40MM

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-CLIP
CONTACTO PARA 

CLIP

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM
CONTACTO 

PORTALAMPARA

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM-PQ

CONTACTO 
PORTALAMPARA 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
ABIERTPO

37-CONTACTO-NA-PQ

CONTACTO 
NORMALMENTE 

ABIERTO 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
CERRADO

PULSADORES PLASTICOS ILUMINADOS 22 MM  

SERIE 37 (CONT)

PULSADORES  SELECTOR PLASTICO 22M.

SERIE 37

-Protección IP65
-Montaje en barreno 22mm

NO. DE PARTE FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-NE-2P    FIJO 2 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-NE-2PM MOMENTANEO ILUMINADO NEGRO 

NO. DE PARTE FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-NE-3P   FIJO 3 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-NE-3PM MOMENTANEO ILUMINADO NEGRO 

NO. DE PARTE FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-RO-2P   FIJO 2 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-RO-2PM MOMENTANEO  ILUMINADO ROJO

NO. DE PARTE FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-RO-3P   FIJO 3 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-RO-3PM MOMENTANEO  ILUMINADO ROJO

PULSADORES  SELECTOR PLASTICO 22M.

SERIE 37 (CONT)

no. de parte FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-VE-2P   fIJO 2 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-VE-2PM MOMENTANEO  ILUMINADO VERDE

no. de parte FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-ILU-VE-3P   fIJO 3 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-VE-3PM MOMENTANEO  ILUMINADO VERDE

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-CLIP
CONTACTO PARA 

CLIP

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM
CONTACTO 

PORTALAMPARA

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM-PQ

CONTACTO 
PORTALAMPARA 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
ABIERTPO

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA-PQ

CONTACTO 
NORMALMENTE 

ABIERTO 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
CERRADO

PARA LEYENDAS VER PAGINAS

SELECTOR PLASTICO DE LLAVE

SERIE 37

no. de parte FUNCION DESCRIPCION

37-SEL-P-LLAVE-3P    fIJO 3 POSICIONES

37-SEL-P-ILU-NE-3PM MOMENTANEO LLAVE

11—12

PARA CAJAS PARA BOTONERIA  VER 
PAGINAS 9—11 

2020
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SERIE 37 Y ACCESORIOS

LAMPARAS PLASTICAS LED 22 MM  

CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019
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LAMPARA PILOTO 22MM PLASTICO
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NO. DE PARTE COLOR VOLTAJ

96-PL22-AM-24    AMARILLO 24V

96-PL22-AM-120 AMARILLO 120V

96-PL22-AM-220 AMARILLO 220V

96-PL22-AM-440 AMARILLO 440V

- Linea Plastica.
-Consumo < 20MA
-LED alta brillantes
-Montaje en barreno 22mm

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJ

96-PL22-VE-24    VERDE 24V

96-PL22-VE-120 VERDE 120V

96-PL22-VE-220 VERDE 220V

96-PL22-VE-440 VERDE 440V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJ

96-PL22-AZ-24    AZUL 24V

96-PL22-AZ-120 AZUL 120V

96-PL22-AZ-220 AZUL 220V

96-PL22-AZ-440 AZUL 440V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJ

96-PL22-RO-24    ROJO 24V

96-PL22-RO-120 ROJO 120V

96-PL22-RO-220 ROJO 220V

96-PL22-RO-440 ROJO 440V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJ

96-PL22-BL-24    BLANCO 24V

96-PL22-BL-120 BLANCO 120V

96-PL22-BL-220 BLANCO 220V

96-PL22-BL-440 BLANCO 440V

PULSADOR MOMENTANEO 22 MM  

SERIE 96

SERIE 96
- Linea Plastica.
-Montaje en barreno 22mm
- Con contacto NA/NC

NO. DE PARTE COLOR

96-PS22-VE    VERDE

NO. DE PARTE COLOR

96-PS22-AZ    AZUL

no. de parte color

96-pS22-RO    ROJO

NO. DE PARTE COLOR

96-PS22-AM    AMARILLO

NO. DE PARTE COLOR

96-PS22-BL    BLANCO

NO. DE PARTE COLOR

96-PS22-NE    NEGRO

no. de parte color

37-LAM-P-AZ    AZUL

no. de parte color

37-LAM-P-VE    VERDE

no. de parte color

37-LAM-P-RO    ROJO

no. de parte color

37-LAM-P-AM    AMARILLO

no. de parte color

37-LAM-P-BL    BLANCO

no. de parte

37-CONTACTO-CLIP

no. de parte

37-CONTACTO-LAM

no. de parte

37-CONTACTO-LAM-PQ

- Norma ISO 13850
-Estandar IEC-ENG6020460-1
-Protección IP65
-Montaje en barreno 22mm

PULSADOR PLATICO 22 MM HONGO DE   
EMERGENCIA SERIE 37 Y ACCESORIOS

- Norma ISO 13850 
-Estandar IEC-ENG6020460-1

PULSADOR PLATICO 22 MM HONGO DE   
EMERGENCIA SERIE 37 Y ACCESORIOS (CONT)

NO DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-LLAVE-R LLAVE 40MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-R30
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR
40MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-R30S

 GIRAR PARA 
DESENCLAVAR

30MM
CON SEÑALIZACION

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-R40S

 GIRAR PARA 
DESENCLAVAR

40MM

CON SEÑALIZACION

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-R40
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR  
40MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HE-R40
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR  
60MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HM-R60 MOMENTANEO 60MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HM-R40 MOMENTANEO 40MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HM-R90
MOMENTANEO CON 

CAJA
90MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HM-V40 MOMENTANEO 40MM

NO. DE PARTE FUNCION MEDIDA

37-PUL-P-HPT-ILU
 PULSAR TIRAR

40MM
ILUMINADO

NO. DE PARTE FUNCION MEDID

37-PUL-P-HPT-R40 PULSAR TIRAR 40MM

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-CLIP
CONTACTO PARA 

CLIP

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM
CONTACTO 

PORTALAMPARA

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-LAM-PQ

CONTACTO 
PORTALAMPARA 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
ABIERTPO

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA-PQ

CONTACTO 
NORMALMENTE 

ABIERTO 

CORTO 

NO. DE PARTE FUNCION

37-CONTACTO-NA
CONTACTO 

NORMALMENTE  
CERRADO

PARA BULBOS VER PAGINA 9 
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LAMPARAS METALICAS  22 MM  

SERIE 400

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-LAM-M-VE    22.5MM VERDE

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-LAM-M-AZ    22.5MM AZUL

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-LAM-M-RO    22.5MM ROJO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-LAM-M-AM    22.5MM AMARILLO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-LAM-M-AM    22.5MM AMARILLO

www.idesa-e.com

PULSADORES METALICOS RASANTES  22 MM  

SERIE 400 

- Linea metalica 
-Montaje en barreno 22mm

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-RAS-VE 22MM VERDE

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-RAS-AZ 22MM AZUL

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-RAS-RO 22MM ROJO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-RAS-AM 22MM AMARILLO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-RAS-NE 22MM NEGRO

PULSADORES RASANTES METALICOS  22 MM  

SERIE 400 

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-ILU-RA-VE 22MM VERDE

- Linea metalica 
-Montaje en barreno 22mm
- Iluminados

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-ILU-RA-AZ 22MM AZUL

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-ILU-RA-AM 22MM AMARILLO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-ILU-RA-RO 22MM ROJO

NO. DE PARTE MEDIDA COLOR

400-PUL-M-ILU-RA-BL 22MM BLANCO

SELECTOR METALICO  22 MM  

SERIE 400 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-2P 2 POSICIONES FIJAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-2P-LAR
2 POSICIONES FIJAS

MANIJA LARGA

PULSADORES RASANTES METALICOS  22 MM  

SERIE 400 (CONT) 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-2P-MOM
2 POSICIONES FIJAS

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-2P-MOM

2 POSICIONES FIJAS

MANIJA LARGA

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-2P-MOM

2 POSICIONES FIJAS

MANIJA LARGA

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-3P 3 POSICIONES FIJAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-3P-LAR
3 POSICIONES FIJAS

MANIJA LARGA  

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-3P-MOM
3 POSICIONES FIJAS

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-ILU-2P-RO
2 POSICIONES FIJAS

ILUMINADO ROJO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-ILU-2P-VE
2 POSICIONES FIJAS

ILUMINADO VERDE

        5

SELECTOR METALICO DE LLAVE 22 MM  

SERIE 400 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-M-LLAVE-2PR
2 POSICIONES FIJAS 
CON RETIRO EN LA 

IZQUIERDA

400-SEL-M-LLAVE-2P4R
2 POSICIONES FIJAS 
CON RETIRO EN LA 

IZQUIERDA Y DERECHA

400-SEL-M-LLAVE-2PMR
2 POSICIONES FIJAS 
CON RETIRO EN LA 

IZQUIERDA

400-SEL-M-LLAVE-3PR
3 POSICIONES FIJAS 
CON RETIRO EN EL 

CENTRO

400-SEL-M-LLAVE-3P4R

3 POSISIONES FIJAS 
CON RETIRO EN LA IZQ, 

CENTRO Y DERECHA

400-SEL-M-LLAVE-3PMR

3 POSICIONES FIJAS 
CON RETIRO EN EL 

CENTRO

PARA ACCESORIOS DE LA SERIE 400
VER PAGINA 6

PULSADORES PLASTICOS ILUMINADOS 

SERIE 400

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-ILU-VE VERDE

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-ILU-AZ AZUL 

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-ILU-AM AMBAR

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-ILU-AM AMBAR

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

400-CONT-LED24-VE VERDE 24V

400-CONT-LED110-VE VERDE 110V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

400-CONT-LED24-AZ AZUL 24V

400-CONT-LED110-AZ AZUL 110V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

400-CONT-LED24-AM AMBAR 24V

400-CONT-LED110-AM AMBAR 110V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

400-CONT-LED24-RO ROJO 24V

400-CONT-LED110-RO ROJO 110V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

400-CONT-LED24-BL BLANCO 24V

400-CONT-LED110-BL BLANCO 110V
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PULSADORES PLASTICOS RASANTES 22MM
SERIE 400

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-CONTACTO-NA
CONTACTO N/A 

UNIVERSAL 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-CONTACTO-NC
CONTACTO N/C 

UNIVERSAL 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-M-CLIP
CLIP METALICO 

COMPATIBLE CON 
SERIE 400 METALICA

NO. DE PARTE VOLTAJE COLOR

400-CONT-LED110-VE 110V VERDE

400-CONT-LED110-AZ 110V AZUL

400-CONT-LED110-RO 110V ROJO

400-CONT-LED110-AM 110V AMARILLO

400-CONT-LED110-BL 110V BLANCO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-M-CLIP-C/NA
CLIP METALICO CON 
CONTACTO N/A PARA 
SERIE 400 METALICA 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-M-CLIP-C/NC
CLIP METALICO CON 
CONTACTO N/C PARA 
SERIE 400 METALICA

ACCESORIOS   

SERIE 400 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-P-CLIP
BASE PLASTICA CON CLIP 

SIN CONTACTO COMPATIBLE 
CON SERIE 400 PLASTICA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-P-CLIP-
C/NC

BASE PLASTICA CON 
CONTACTP NC COMPATIBLE 

CON SERIE 400 PLASTICA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BASE-P-CLIP-
C/NA

BASE PLASTICA CON 
CONTACTP NA COMPATIBLE 
CON SERIE 400 PLASTICA

Univeral con 
Serie 400

NO. DE PARTE VOLTAJE COLOR

400-CONT-LED24-VE 24V VERDE

400-CONT-LED24-AZ 24V AZUL

400-CONT-LED24-RO 24V ROJO

400-CONT-LED24-AM 24V AMARILLO

400-CONT-LED24-BL 24V BLANCO
Univeral con 

Serie 400

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-VE VERDE

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-AZ AZUL

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-AM AMARILLO

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-RO ROJO

NO. DE PARTE COLOR

400-PUL-P-RAS-NE NEGRO

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-PUL-P-HE-LLAVE-R
CON LLAVE PARA 

DESENCLAVAR
22.5MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-PUL-P-HE-PT40
PULSAR TIRAR 

40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-PUL-P-HE-R30
GIRAR P/ 

DESENCLAVAR 
40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-PUL-P-HE-R40
GIRAR P/ 

DESENCLAVAR
40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-PUL-P-HM-R40
MOMENTANEO ROJO 

40MM

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

SERIE 400

SELECTORES PLASTICOS 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-2P 2 POSICIONES FIJAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-3P 3 POSICIONES FIJAS

WWW.IDESA-E.COM
NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-LLAVE-2P 2 POSICIONES FIJAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-LLAVE-2P-R
2 POSICIONES FIJAS 

ROBUSTO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-LLAVE-3P- 3 POSICIONES FIJAS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-SEL-P-LLAVE-3P-R
3 POSICIONES FIJAS 

ROBUSTO 

SERIE 400

PULSADORES ILUMINADOS 22MM

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-ILUM-VE VERDE

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-ILUM-AZ AZUL

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-ILUM-AM AMARILLO

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-ILUM-RO ROJO

SERIE 400

PULSADORES METALICOS RASANTES 

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-VE VERDE

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-AZ AZUL

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-AM AMARILLO

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-RO ROJO

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-BL BLANCO

NO. DE PARTE COLOR

405-NPU-RAS-NE NEGRO

PULSADOR SALIENTE 22MM 

 SERIE 400

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-SAL-RO ROJO

NO. DE PARTE COLOR

405-NPUL-SAL-VE VERDE

SERIE 400
PULSADOR DE HONGO MOMENTANEO 22MM 

NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-40-AM AMARILLO 40MM

NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-40-NE NEGRO 40MM
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NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-40-VE VERDE 40MM

NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-60-NE NEGRO 60MM

NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-60-RO ROJO 60MM

WWW.IDESA-E.COM

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO HONGO 22MM 
 SERIE 405

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-30
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR 
30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-40
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR 
40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-60
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR 
60MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-LLAVE-R4
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR 
 C/LLAVE 40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-LLAVE-R6
GIRAR PARA 

DESENCLAVAR 
 C/LLAVE 40MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-HE-PT-40
PULSAR TIRAR

40MM

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

PULSADOR DUAL 22MM 
 SERIE 405

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-DUAL PULSADOR DUAL

NO. DE PARTE COLOR MEDIDA

405-NPUL-HM-40-RO ROJO 40MM

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

PULSADOR DE HONGO MOMENTANEO 22MM 
 SERIE 405 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-DUAL-IL
PULSADOR DUAL 

ILUMINADO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NPUL-DUAL-IL-220
PULSADOR DUAL 

ILUMINADO

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

SELECTORES METALICOS 22MM
 SERIE 405 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-2P 2 POSICIONES FIJAS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-2P-MON
2 POSICIONES FIJAS

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-3P  3 POSICIONES FIJAS 

405-NSEL-3P-MON
 3 POSICIONES FIJAS

MOMENTANEO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-LAR-2P
2 POSICIONES FIJAS

LARGO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-LAR-2P-MOM
2 POSICIONES FIJAS

LARGO  MOMENTANEO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-LAR-3P
3 POSICIONES FIJAS

LARGO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NSEL-LAR-3P-MOM
3 POSICIONES FIJAS

LARGO  MOMENTANEO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-ILUM-2P-RO
2 POSICIONES FIJAS 

ILUMINADO ROJO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-ILUM-2P-VE
2 POSICIONES FIJAS 
ILUMINADO VERDE

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-ILUM-3P-RO
3 POSICIONES FIJAS 

ILUMINADO ROJO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-ILUM-3P-VE
3 POSICIONES FIJAS 
ILUMINADO VERDE

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

PULSADOR DE EMERGENCIA TIPO HONGO 22MM 
 SERIE 405

NO. DE PARTE POSICIONES RETIRO

405-NSEL-LLAVE-2P
2 POSICIONES 

FIJAS
RETIRO DE LLAVE A

LA IZQ. 

405-NSEL-LLAVE-2P4
2 POSICIONES 

FIJAS
RETIRO DE LLAVE A 

LA IZQ.Y DER. 

405-NSEL-LLAVE-2P-MOM
2 POSICIONES 

MOMENTANEAS 
RETIRO DE LLAVE A 

LA IZQ.

405-NSEL-LLAVE-3P
3 POSICIONES 

FIJAS
RETIRO DE LLAVE 

EN EL CENTRO

405-NSEL-LLAVE-3P4
3 POSICIONES 

FIJAS
RETIRO DE LLAVE EN 
IZQ, DER, Y CENTRO

405-NSEL-LLAVE-3P-MO
3 POSICIONES 

MOMENTANEAS
RETIRO DE LLAVE EN 

EL CENTRO

PULSADORES TIPO HONGO 22MM
SERIE 400

SELECTORES METALICOS 22MM
 SERIE 405 (CONT) 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBASE-MANT
BASE METALICA 
MANTENIDA SIN 

CONTACTO

405-NBASE-NA-MANT
BASE METALICA 
MANTENIDA CON 

CONTACO NA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBASE-NC-MANT
BASE METALICA 
MANTENIDA CON 

CONTACO NC

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NCONTACTO-NA CONTACTO NA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NCONTACTO-NC CONTACTO NC

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBASE-NA BASE METALICA C/NA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBASE-NC BASE METALICA C/NC

ACCESORIOS SERIE 405

PULSADORES METALICOS SALIENTES 30MM
 SERIE 35 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-SAL-VE
VERDE

CON 1 CONTACTO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-SAL-AZ
AZUL

CON 1 CONTACTO

www.idesa-e.com
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NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-PAL-22M-2P
PALANCA METALICA 2 
POSICIONES FIJAS  2 

CONTACTO NA

405-PAL-22-M-2P-MOM
PALANCA METALICA 2 

POSICIONES MOMENTANEAS 2 
CONTACTO NA

405-PAL-22P-4P
PALANCA METALICA 4 

POSICIONES FIJAS 
2CONTACTO NA+NC

405-PAL-22M-4P-MOM
PALANCA METALICA 4 

POSICIONES MOMENTANEAS 2 
CONTACTO NA+NC 

PALANCAS METALICAS SERIE 405

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-SAL-AM
AMARILLO

CON 1 CONTACTO
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NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-SAL-RO
ROJO

CON 1 CONTACTO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-SAL-NE
NEGRO

CON 1 CONTACTO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30-PILUM-VE
VERDE

MICA PARA PULSADOR 
ILUMINADO METALICO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30-PILUM-AZ
AZUL

MICA PARA PULSADOR 
ILUMINADO METALICO

WWW.IDESA-E.COM
NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30-PILUM-AM
AMARILLO

MICA PARA PULSADOR 
ILUMINADO METALICO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30-PILUM-RO
ROJO

MICA PARA PULSADOR 
ILUMINADO METALICO

PULSADORES METALICOS RASANTES 30MM

 SERIE 35 (CONT)  SERIE 35  

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCION

35-PUL-30MM-RAS-VE VERDE CON 1 CONTACTO NA

35-PUL-30MM-RAS-AM AMARILLO CON 1 CONTACTO NA

35-PUL-30MM-RAS-RO ROJO CON 1 CONTACTO NA 

35-PUL-30MM-RAS-AZ AZUL CON 1 CONTACTO NA

35-PUL-30MM-RAS-NE NEGRO CON 1 CONTACTO NA

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE MEDIDA

35-PUL-30M-HM35-VE VERDE MOMENTARIO 35MM +1NA

35-PUL-30M-HM35-AM AMARILLO MOMENTARIO 35MM +1NA

35-PUL-30M-HM35-RO ROJO MOMENTARIO 35MM +1NA

35-PUL-30M-HM35-NE NEGRO MOMENTARIO 35MM +1NA

PULSADORED TIPO HONGO METALICOS 30MM
 SERIE 35  

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE MEDIDA

35-PUL-30M-HM60-VE VERDE MOMENTARIO 60MM+1NA

35-PUL-30M-HM60-AM AMARILLO MOMENTARIO 60MM +1NA

35-PUL-30M-HM60-RO ROJO MOMENTARIO 60MM+1NA

35-PUL-30M-HM60-NE NEGRO MOMENTARIO 60MM+1NA

PULSADORES METALICOS SALIENTES 30MM
 SERIE 35 

PULSADORED TIPO HONGO METALICOS 30MM
 SERIE 35 (CONT)  

SECCION 3:10

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCIO MEDIDA

35-PUL-30M-HMS35-VE VERDE MOMENTARIO 35MM+1NA

35-PUL-30M-HMS35-AM AMARILLO MOMENTARIO 35MM +1NA

35-PUL-30M-HMS35-RO ROJO MOMENTARIO  35MM+1NA

35-PUL-30M-HMS35-NE NEGRO MOMENTARIO 35MM+1NA

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCIO MEDIDA

35-PUL-30M-HMS60-VE VERDE MOMENTARIO 60MM+1NA

35-PUL-30M-HMS60-AM AMARILLO MOMENTARIO 60MM +1NA

35-PUL-30M-HMS60-RO ROJO MOMENTARIO  60MM+1NA

35-PUL-30M-HMS60-NE NEGRO MOMENTARIO 60MM+1NA

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCION

35-MICA-30M-HILUM-VE VERDE
MICA PARA PULSADOR 

METALICO

35-MICA-30M-HILUM-AM AMARILLO
MICA PARA PULSADOR 

METALICO 

35-MICA-30M-HILUM-RO ROJO
MICA PARA PULSADOR 

METALICO

35-MICA-30M-HILUM-AZ AZUL
MICA PARA PULSADOR 

METALICO

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCION

35-PUL-30M-HE-35 ROJO
GIRAR PARA DESENCLAVAR 

35MM +1NC

NO. DE PARTE COLOR DESCRIPCION

35-PUL-30M-HE-60 ROJO
GIRAR PARA DESENCLAVAR 

60MM+1NC

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-TOR-30M-2X
TORNILLO PARA 2 CONTACTOS P/ 

BOTONERIA METALICA 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-TOR-30M-4X
TORNILLO PARA 4 CONTACTOS P/ 

BOTONERIA METALICA 30MM

PARA ACCESORIOS DE LA SERIE 35
VER PAGINA 9

NO. DE PARTE DESCRIPCION FUNCION

35-SEL-30M-2P NA+NC 2 POSICIONES FIJAS

35-SEL-30M-2PL
MA+NC MANIJA 

LARGA
2 POSICIONES FIJAS

35-SEL-30M-2PL-MOM
NA+NC MANIJA 

LARGA
2 POSICIONES 
MOMENTARIAS

35-SEL-30M-2P-MOM NA+NC
2 POSICIONES 
MOMENTARIAS

SELECTORES METALICOS 30MM

SERIE 35

        8www.idesa-e.com
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MICAS PARA PILOTO MECANICO 30MM
 SERIE 35 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30MM-LAM-VE
MICA PARA PILOTO

VERDE 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30MM-LAM-AZ
MICA PARA PILOTO

AZUL 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30MM-LAM-AM
MICA PARA PILOTO

AMARILLO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-MICA-30MM-LAM-RO
MICA PARA PILOTO

ROJO 30MM

35-BASE-30MM-PUL-
ILUM

BASE PARA 
PULSADOR 
ILUMINADO

SIN FOCO SIN MICA 
1NA+1NC

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-PUL-30MM-RAS-NE
BASE PARA LAMPARA 
METALICA SIN FOCO

PULSADORES METALICOS RASANTES 30MM

 SERIE 35 (CONT)  SERIE 35 (CONT)  

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-TOR-30M-3X
TORNILLO PARA 3 CONTACTOS P/ 

BOTONERIA METALICA 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-TOR-30M-5X
TORNILLO PARA 5 CONTACTOS P/ 

BOTONERIA METALICA 30MM
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35-CONTACTO-30M-NA

BLOCK DE 
CONTACTOS 

METALICO 30MM
1+NA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-CONTACTO-30M-NAN

BLOCK DE 
CONTACTOS 

METALICO 30MM

1+NA+1NC

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-CONTACTO-30M-NC

BLOCK DE 
CONTACTOS 

METALICO 30MM

1NC

 ACCESORIOS SERIE 35 

BOTONERIA  METALICA  Y PLACTICA 30MM
 SERIE 35

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-M1-30
METALICA
1 ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-M2-30
METALICA

2 ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-M3-30
METALICA

3 ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-M4-30
METALICA

4 ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-M4-30
METALICA

4 ORIFICIOS CUADRADA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-P1-30
PLASTICA
1 ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-P2-30
PLASTICA

2 ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

35-BOT-P3-30
PLASTICA

3 ORIFICIOS

FOCO INCANDECENTE 10X28MM BA9S 

PARA PILOTO

-CONSUMO SEGUN WATTS
- BASE BA9S

410-DL1CE012 12VAC 3W

410-DL1CE024 24VAC 3W

410-DLC1CE024-2W 24V 2W

410-DL1CE024-5W 24V 5W

410-DL1CE120 120VAC 2.6W

410-DL2CE120-2W 120V 2W

410-DL1CE120-5W 120V 5W

410-DL1CE220 220VAC 2W

FOCO INCANDECENTE 10X28MM BA9S 

PARA PILOTO

-CONSUMO TIPICO 20MA
- BASE BA9S

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

410-DL1CE024-LED-VE VERDE 24V

410-DL1CE120-LED-VE VERDE 120V

410-DLC1CE220-LED-VE VERDE 220V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

410-DL1CE024-LED-AZ AZUL 24V

410-DL1CE120-LED-AZ AZUL 120V

410-DL1CE220-LED-AZ AZUL 220V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

410-DL1CE024-LED-RO ROJO 24V

410-DL1CE120-LED-RO ROJO 120V

410-DL1CE220-LED-RO ROJO 220V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

410-DL1CE024-LED-AM AMARILLO 24V

410-DL1CE120-LED-AM AMARILLO 120V

410-DL1CE220-LED-AM AMARILLO 220V

NO. DE PARTE COLOR VOLTAJE

410-DL1CE024-LED-BL BLANCO 24V

410-DL1CE120-LED-BL BLANCO 120V

410-DL1CE220-LED-BL BLANCO 220V

CAJAS BOTONERIA METALICA 22MM 
SERIE 400

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-M-1
CAJA METALICA VACIA 1 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-M-2
CAJA METALICA VACIA  2 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-M-3
CAJA METALICA VACIA  3 

ORIFICIO

CAJAS BOTONERIA PLASTICA 22MM 
SERIE 400

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-P-1 CAJA GRIS VACIA  1 ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-P-2 CAJA GRIS VACIA  2 ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-P-3 CAJA GRIS VACIA  3 ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

400-BOT-P-1A
CAJA AMARILLA VACIA 1 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P1
BOTONERA DE PLASTICA 1 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P1AM
BOTONERA DE PLASTICA 1 

ORIFICIO AMARILLA
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NO. DE PARTE DESCRIPCION FUNCION

35-SEL-30M-3P NA+NC 3 POSICIONES FIJAS

35-SEL-30M-3PL
NA+NC MANIJA 

LARGA 
3 POSICIONES FIJAS

35-SEL-30M-3PL-MOM
NA+NC MANIJA 

LARGA
3 POSICIONES 
MOMENTARIAS

35-SEL-30M-3P-MOM NA+NC
3POSICIONES 

MOMENTARIAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION FUNCION

35-SEL-30M-5P 2 NA+NC 5 POSICIONES FIJAS

35-SEL-30M-5PL
NA+NC MANIJA 

LARGA 
5 POSICIONES FIJAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION FUNCION

35-SEL-30M-LLAVE-2P NA+NC
2 POSICIONES FIJAS 

CON LLAVE 

35-SEL-30M-LLAVE-2PM NA+NC 
2 POSICIONES 

MOMENRARIAS CON 
LLAVE

35-SEL-30M-LLAVE- 3P NA+NC
3 POSICIONES FIJAS 

CON LLAVE

35-SEL-30M-LLAVE-3PM NA+NC
3 POSICIONES 

MOMENTARIAS CON 
LLAVE

NO. DE PARTE DESCRIPCION FUNCION

35-PAL-30M-2P-MANT NA+NC
2 POSICIONES CON 

TRABA

35-PAL-30M-2P-MOM
MA+NC 

MOMENTANEO
2 POSICIONES SIN 

TRABA

35-PAL-30M-4P-MANT NA+NC 
4 POSICIONES CON 

TRABA

35-PAL-30M-4P-MOM
NA+NC 

MOMENTANEO
4 POSICIONES SIN 

TRABA

PALANCA METALICA  30MM

SERIE 35

SELECTORES METALICOS 30MM

SERIE 35

BOTONERIA  METALICA  Y PLACTICA 30MM
 SERIE 35 (CONT)



CAJAS BOTONERIA METALICA 22MM 
SERIE 505

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-M-1
BOTONERA METALICA 1 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-M-2
BOTONERA METALICA 2 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-M-3
BOTONERA METALICA 3 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-M-4
BOTONERA METALICA 4 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

500-BOT-P1
BOTONERA  DE PLASTICO 1 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P1
BOTONERA  DE PLASTICO 1 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P2
BOTONERA  DE PLASTICO 2 

ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P3
BOTONERA  DE PLASTICO 3 

ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P3
BOTONERA  DE PLASTICO 3 

ORIFICIOS

CAJAS BOTONERIA PLASTICO 22MM 
SERIE 505

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-CPB2
BOTONERA ON-OFF 

MOMENTANEO PLASTICA 3A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-CPB3
BOTONERA FOR-REV-STOP 
MOMENTANEO PLASTICA 3A

BOTONES DE PARO Y ARRANQUE 
SERIE 505

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-Y330
BOTONERA P/EMPOTRAR ARRAN-

PARO 30A 400V C/ENCLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-N330
BOTONERA ON-OFF METALICA 
3 FASES 30A 400V C/ENCLAV

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-AL-5
BOTONERA DE ALUMINIO  5 

ORIFICIO 22 MM 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-AL-6
BOTONERA DE ALUMINIO  6 

ORIFICIO 22 MM 

BOTONERIAElectronica industrial  IDESA
SEC

C
IO

N
 3

: B
O

TO
N

ER
IA

        10www.idesa-e.com

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-DC30
BOTONERA FOR-REV-STOP 
MOMENTANEO PLASTICA 3A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P031
BOTONERA COLGANTE 2 
BOTONES + EMERGENCIA 

 BOTONERIA COLGANTE
SERIE 505

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P4
BOTONERA  DE PLASTICO 4 

ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P5
BOTONERA  DE PLASTICO 5 

ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P1-AM
BOTONERA  DE PLASTICO 1 

ORIFICIO AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P2-AM
BOTONERA  DE PLASTICO 2 

ORIFICIOS AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P3-AM
BOTONERA  DE PLASTICO 3 

ORIFICIOS AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P4-AM
BOTONERA  DE PLASTICO 4 

ORIFICIOS AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-P5-AM
BOTONERA  DE PLASTICO 5 

ORIFICIOS AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-PLN05D4
BOTONERA COLGANTE 4 

BOTONES + EMERGENCIA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-PLN07D6
BOTONERA COLGANTE 6 

BOTONES + EMERGENCIA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-PLN08D6
BOTONERA COLGANTE 8 

BOTONES + EMERGENCIA+ STAR

 BOTONERIA  COLGANTE
SERIE 70

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-1022SB
BOTONERA COLGANTE 2 

BOTONES + EMERGENCIA 10A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-1024SB
BOTONERA COLGANTE 2 

BOTONES + EMERGENCIA 10A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-1026AB
BOTONERA COLGNATE 6 

BOTONES 10AMP

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-1026SB
BOTONERA  COLGANTE 6 

BOTONES + EMERGENCIA 10A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-1028AB
BOTONERA  COLGANTE 8 

BOTONES + EMERGENCIA 10A

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-1
BOTONERA METALICA 1 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-2
BOTONERA METALICA 2 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-3
BOTONERA METALICA 3 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-4
BOTONERA METALICA 4 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-5
BOTONERA METALICA 5 

ORIFICIO 22MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-6
BOTONERA METALICA 6 

ORIFICIO 22MM

CAJAS BOTONERIA METALICA 22MM 
SERIE 70
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NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P2
BOTONERA DE PLASTICA 2 

ORIFICIOS

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P2AM
BOTONERA DE PLASTICA 2 

ORIFICIOS AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P3
BOTONERA DE PLASTICA 3 

ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P4
BOTONERA DE PLASTICA 4 

ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P5
BOTONERA DE PLASTICA 5 

ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

405-NBOT-P6
BOTONERA DE PLASTICA 5 

ORIFICIOS 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-AL-1
BOTONERA DE ALUMINIO 1 

ORIFICIO 22 MM 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-AL-2
BOTONERA DE ALUMINIO 2 

ORIFICIO 22 MM 

CAJAS BOTONERIA ALUMINIO 22MM 
SERIE 505

NO. DE PARTE DESCRIPCION

505-BOT-AL-3
BOTONERA DE ALUMINIO 3 

ORIFICIO 22 MM 

CAJAS BOTONERIA PLASTICA 22MM 
SERIE 400
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NO. DE PARTE DESCRIPCION COLOR

ETI-22-60-EME-A/N EMERGENCIA

AMARILLO 
LETRAS 
NEGRAS

ETI-22-60-EME-IN EMERGENCY

AMARILLO 
LETRAS 
NEGRAS

NO. DE PARTE DESCRIPCION COLOR

ETI-22-60-EME-R/A EMERGENCIA

ROJO 
LETRAS 

AMARILLAS

ETI-22-60-EME-R/B EMERGENCIA

ROJO 
LETRAS 

BLANCAS

 10X20 MM 
ETIQUETAS PARA BOTONERIA 22MM

22MM

60MM

22MM

60MM

22MM

60MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

ETI-1020- PORTALEYENDA 

ETI-1020-ABRIR ABRIR

ETI-1020-ADELANTE ADELANTE 

ETI-1020-ALARMA ALARMA

ETI-1020-APAGADO APAGADO

ETI-1020-ARRANQUE ARRANQUE 

ETI-1020-ATRAS ATRAS

ETI-1020-AUT-MAN AUTOMATICO/MANUAL

ETI-1020-AUTO AUTOMATICO

ETI-1020-BAD BAD

ETI-1020-BAJAR BAJAR

ETI-1020-BUENO BUENO

ETI-1020-CERRAR CERRAR

ETI-1020-R/A R/A

ETI-1020-EMERGENCIA EMERGENCIA

ETI-1020-EMERGENCY EMERGENCY

ETI-1020-ENCENDIDO ENCENDIDO

ETI-1020-ESPECIAL ESPECIAL 

ETI-1020-FAIL FAIL

ETI-1020-FALLA FALLA

ETI-1020-FWD FWD

ETI-1020-FWD-REV FWD-REV

ETI-1020-GOOD GOOD

ETI-1020-INICIO INICIO

ETI-1020-JOG JOG

ETI-1020-MALO MALO

ETI-1020-MAN-AUT MAN-AUT

ETI-1020-NO-GOOD NO-GOOD

ETI-1020-OFF OFF

ETI-1020-OFF-ON OFF-ON

ETI-1020-OK OK

ETI-1020-ON ON

ETI-1020-PARO PARO

ETI-1020-POR-PASO POR-PASO

ETI-1020-POWER-OFF POWER-OFF

ETI-1020-POWER-ON POWER-ON

ETI-1020-PROBANDO PROBANDO

ETI-1020-PROCESO PROCESO

ETI-1020-RESET RESET

ETI-1020-REV REV

ETI-1020-STAR STAR

ETI-1020-STOP STOP

ETI-1020-SUBIR SUBIR 

ETIQUETAS REDONDAS 22 MM

 38X45 MM 

ETIQUETAS PARA BOTONERIA 22MM

45

38

NO. DE PARTE DESCRIPCION

ETI-22-60-EME-A/N A/N

ETI-22-60-ING ING

ETI-22-60-R/A R/A

ETI-22-60-R/B R/B

ETI-22-60-ACEPTADO ACEPTADO

ETI-22-60-ATR ATR

ETI-22-60-ADELANTE ADELANTE

ETI-22-60-APAGADO APAGADO

ETI-22-60-APAGAR APAGAR

ETI-22-60-ARRANQUE ARRANQUE

ETI-22-60-ATRAS ATRAS

ETI-22-60-AUT/MAN AUT/MAN

ETI-22-60-AUTO AUTO

ETI-22-60-AUTOMATICO AUTOMATICO

ETI-22-60-BAD BAD

ETI-22-60-BAJAR BAJAR

ETI-22-60-BUENO BUENO

ETI-22-60-BUENO-V BUENO-V

ETI-22-CALENTADOR A CALENTADOR A 

ETI-22-CALENTADOR B CALENTADOR B

ETI-22-CERRAR / ABRIR CERRAR / ABRIR

ETI-22-DOWN DOWN

ETI-22-EME-A/N EME-AN

ETI-22-EME-B/R EME-B/R
ETI-22-EME-R/BL EME-R/BL

ETI-22-EMERGENCIA EMERGENCIA
ETI-22-EMERGENCY EMERGENCY
ETI-22-ENBLANCO ENBLANCO
ETI-22-ENCENDER ENCENDER

ETI-22-ENERGIZADO ENERGIZADO
ETI-22-ERROR ERROR

ETI-22-ESPECIAL ESPECIAL
ETI-22-FAIL FAIL

ETI-22-FALLA FALLA
ETI-22-FORWARD FORWARD

ETI-22-REV REV
ETI-22-INICIO INICIO
ETI-22-JOG JOG

ETI-22-MALO MALO
ETO-22-MALO-R MALO-R
ETI-22-MAN-AUT MAN-AIT
ETI-22-MANUAL MANUAL
ETI-22-MAT-FAIL MAT-FAIL
ETI-MODELO1,2 MODELO 1,2

ETI-MODELO 1,2,3 MODELO 1,2,3
ETI-22-NO GOOD NO GOOD

ETI-22-OFF OFF
ETI-22-OFF/ON OFF/ON

ETI-22-OK OK
ETI-22-OK-V OK-V
ETI-22-ON ON

ETI-22-PARO PARO
ETI-22-POWER-ON POWER-ON
ETI-22-PROBANDO PROBANDO
ETI-22-PROCESO PROCESO

ETI-22-RECHAZADO RECHAZADO
ETI-22-RESET RESET
ETI-22-RESET RESET

ETI-22-RESTABLECER RESTABLECER
ETI-22-REVERSE REVERSE

ETI-22-START START
ETI-22-STOP STOP
ETI-22-SUBIR SUBIR
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NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-1-30
BOTONERIA METALICA 1 

ORIFICIO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-2-30
BOTONERIA METALICA 2 

ORIFICIO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-3-30
BOTONERIA METALICA 3 

ORIFICIO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-4-30
BOTONERIA METALICA 4 

ORIFICIO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-5-30
BOTONERIA METALICA 5 

ORIFICIO 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

70-BOT-M-6-30
BOTONERIA METALICA 6 

ORIFICIO 30MM

CAJAS BOTONERIA METALICA 30MM 
SERIE 70

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOT-P1AM
BOTONERA 1 ORIFICIO 

AMARILLA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOT-P2
BOTONERA PLASTICA 2 

ORIFICIO 

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOR-P3
BOTONERA PLASTICA 3 

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOT-P4
BOTONERA PLASTICA 4

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOT-P5
BOTONERA PLASTICA 5

ORIFICIO

NO. DE PARTE DESCRIPCION

81-BOT-P5AM
BOTONERA PLASTICA 5

ORIFICIO

CAJAS BOTONERIA METALICA 22MM
SERIE 81



CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019BOTONERIAElectronica industrial  IDESA

www.idesa-e.com

SEC
C

IO
N

 3
: B

O
TO

N
ER

IA

NO. DE PARTE DESCRIPCION

ETI-30-ABAJO ABAJO

ETI-30-APAGADO APAGADO

ETI-30-ARRANQUE ARRANQUE

ETI-30-ARRIBA ARRIBA

ETI-30-ATRAS ATRAS

ETI-30-AUT-MAN AUT-MAN

ETI-30-AUTOMATICO AUTOMATICO

ETI-30-BAD BAD

ETI-30-BAJAR BAJAR

ETI-30-BUENO BUENO

ETI-30-DOWN DOEN

ETI-30-EME-R/A EME-R/A

ETI-30-EMERGENCIA EMERGENCIA

ETI-30-ENCENDIDO ENCENDIDO

ETI-30-ENERGIZADO ENERGIZADO 

ETI-30-ESPECIAL ESPECIAL

ETI-30-FALLA FALLA

ETI-30-FORWARD FORWARD

ETI-30-GOOD GOOD

ETI-30-INICIO INICIO

ETI-30-JOG JOG

ETI-30-MALO MALO

ETI-30-MAN-AUT MAN-AUT

ETI-30-MODELO-1-2 MODELO1-2

ETI-30-MODELO-1-2-3 MODELO-1-2-3

ETI-30-OFF/ON OFF/ON

ETI-30-OK OK

ETI-30-ON ON

ETI-30-PARO PARO

ETI-30-PARO-EME-R/A PARO-EME-R/A

ETI-30-PARO-EME-R/B PARO-EME-R/B

ETI-30-PARO-EMERGEN PARO-EMERGEN

ETI-30-PROCESO PROCESO

ETI-30-RESET RESET

ETI-30-RESTABLECER RESTABLECER

ETI-30-REVERSE REVERSE

ETI-30-START START

ETI-30-STOP STOP

ETI-30-SUBIR SUBIR

ETI-30-UP UP

 38X45 MM 

ETIQUETAS PARA BOTONERIA 30MM

NO. DE PARTE DESCRIPCION

ETI-30-ABAJO ABAJO

ETI-30-APAGADO APAGADO

ETI-30-ARRANQUE ARRANQUE

ETI-30-ARRIBA ARRIBA

ETI-30-ATRAS ATRAS

ETI-30-AUT-MAN AUT-MAN

ETI-30-AUTOMATICO AUTOMATICO

ETI-30-BAD BAD

ETI-30-BAJAR BAJAR

ETI-30-BUENO BUENO

ETI-30-DOWN DOWN

ETI-30-EME-R/A EME-R/A

ETI-30-EMERGENCIA EMERGENCIA

ETI-30-ENCENDIDO ENCENDIDO

ETI-30-ENERGIZADO ENERGIZADO 

ETI-30-ESPECIAL ESPECIAL

ETI-30-FALLA FALLA

ETI-30-FORWARD FORWARD

ETI-30-GOOD GOOD

ETI-30-INICIO INICIO

ETI-30-JOG JOG

ETI-30-MALO MALO

ETI-30-MAN-AUT MAN-AUT

ETI-30-MODELO-1-2 MODELO1-2

ETI-30-MODELO-1-2-3 MODELO-1-2-3

ETI-30-OFF/ON OFF/ON

ETI-30-OK OK

ETI-30-ON ON

ETI-30-PARO PARO

ETI-30-PARO-EME-R/A PARO-EME-R/A

ETI-30-PARO-EME-R/B PARO-EME-R/B

ETI-30-PARO-EMERGEN PARO-EMERGEN

ETI-30-PROCESO PROCESO

ETI-30-RESET RESET

ETI-30-RESTABLECER RESTABLECER

ETI-30-REVERSE REVERSE

ETI-30-START START

ETI-30-STOP STOP

ETI-30-SUBIR SUBIR

ETI-30-UP UP

        12

ETIQUETAS PARA BOTONERIA 16MM

 38X45 MM 

44

32

60

45
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PC-CHB24-2P-CARC-TL

CARCASA 2 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB06-2P-CARC-TC B06 56 MM

140-CHB10-2P-CARC-TC B10 56 MM
140-CHB16-2P-CARC-TC B16 65 MM

140-CHB24-2P-CARC-TC B24 65 MM

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB06-2P-CARC-TL B06 72 MM

140-CHB10-2P-CARC-TL B10 72 MM
140-CHB16-2P-CARC-TL B16 76 MM

140-CHB24-2P-CARC-TL B24 76 MM

140-CHB48-2P-CARC-TL B48 96 MM

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB06-2P-CARC-LC B06 56 MM

140-CHB10-2P-CARC-LC B10 56 MM
140-CHB16-2P-CARC-LC B16 65 MM

140-CHB24-2P-CARC-LC B24 65 MM

No. de parte MEDIDA ALRURA

140-CHB06-2P-CARC-LL B06 72 MM

140-CHB10-2P-CARC-LL B10 72 MM
140-CHB16-2P-CARC-LL B16 76 MM

140-CHB24-2P-CARC-LL B24 76 MM

140-CHB48-2P-CARC-LL B48 96 MM

-Carcasa aerea trasera corta.
-2 pin.

-Carcasa aerea trasera larga.
-2 pin.

PC-CHB24-2P-CARC-LLPC-CHB48-2P-CARC-TL

-Carcasa aerea lateral corta.
-2 pin.

-Carcasa aerea lateral larga.
-2 pin.

PC-CHB48-2P-CARC-LL

SERIE CHB   

+ +

140-CHB24-2P-BASE140-CHB16-2P-CARC-TC 140-CHB16-ESTS-M 140-CHB16-EBUS-H

-EJEMPLO: CARCASA DE DOS PINES + 16 PUNTOS ELECTRICOS DE 16 AMPERES

+

140-CHB16-2P-CARC-TC

-EJEMPLO: CARCASA DE DOS PINES + 34 PUNTOS ELECTRICOS DE 10 AMPERES + 6 NEUMATICOS PARA MANGUERA DE 4MM EXTERIOR CON VALVULA.

140-HCM-ESQ-B16-MN

+

+

+

X34

X6

140-HCM-MOD-17-MN

140-HCM-NEU-PN3-PH3-V

140-CHB24-2P-BASE140-HCM-ESQ-B16-HN

+

140-HCM-MOD-17-HN

+

140-HCM-NEU-PN3-PM3

X34

X6

140-HCM-NEU-PN3-MODN 140-HCM-NEU-PN3-MODN

+

+

140-CHB10-4P-CARC-TC 140-CHB10-ESTS-M

+

140-CHB16-EBUS-H

+

 140-CHB10-4P-COPL-TC 

-EJEMPLO: CARCASA DE CUATRO PINES + 10 PUNTOS ELECTRICOS DE 16 A.

140-HCM-PIN-CK16-18M 140-HCM-PIN-CK16-18H

DESGLOSE DE NUMEROS DE PARTE SERIE CHB Y HCM   

T: TRASERA

FAMILIA:

140-CHB X

06: SERIE B06
10: SERIE B10
16: SERIE B16
24: SERIE B24
32: SERIE B32
48: SERIE B48

X

NO. DE PINES:

X

2P: 2 PINES
4P: 4 PINES

X X

CARC: CARCASA
CAJA: CAJA

XX

TIPO DE

MONTAJE:

COPL: COPLE
BASE: BASE

X

POSICION

DE GLANDULA:

L: LATERAL

X

ALTURA:
C: CORTA
L: LARGA

- - - 140-HCM X

ESQ: ESQUELETO

X

FAMILIA O NO. DE PINES:

X

B06: SERIE B06
B10: SERIE B10

X X
SEXO:
M: MACHO
H: HEMBRA

-X

MOD: MODULO 

ELECTRICO
B16: SERIE B16
B24: SERIE B24

06: 6 POSICIONES
08: 8 POSICIONES
12: 12 POSICIONES
17: 17 POSICIONES
20: 20 POSICIONES

- N

PC-CHB24-2P-BASE

BASES 2 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB06-2P-BASE B06 29 MM

140-CHB10-2P-BASE B10 29 MM
140-CHB16-2P-BASE B16 29 MM

140-CHB24-2P-BASE B24 29 MM

140-CHB48-2P-BASE B48 41 MM

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB06-2P-BASE-T B06 29 MM

140-CHB10-2P-BASE-T B10 29 MM
140-CHB16-2P-BASE-T B16 29 MM

140-CHB24-2P-BASE-T B24 29 MM

-Base metalica sin tapa.
-2 pin.

-Base metalica con tapa.
-2 pin.

PC-CHB48-2P-BASE
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COUPLING HOUSINGS 4 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-COPL-TC B10 62 MM
140-CHB16-4P-COPL-TC B16 70.5 MM

140-CHB24-4P-COPL-TC B24 70.5 MM

-Coupling housing corta.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-COPL-TL B10 77.5 MM
140-CHB16-4P-COPL-TL B16 82 MM

140-CHB24-4P-COPL-TL B24 81.5 MM

-Coupling housing largo.
-4 pin.

CARCASA 4 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-CARC-LC B10 56 MM
140-CHB16-4P-CARC-LC B16 65 MM

140-CHB24-4P-CARC-LC B24 65 MM

-Carcasa aerea lateral corta.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-CARC-LL B10 72 MM
140-CHB16-4P-CARC-LL B16 76 MM

140-CHB24-4P-CARC-LL B24 76 MM

140-CHB32-4P-CARC-LL B32 80 MM

-Carcasa aerea lateral larga.
-4 pin.

PC-CHB32-4P-CARC-LL PC-CHB24-4P-CARC-LL

PC-CHB24-4P-CARC-TL

CARCASA 4 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-CARC-TC B10 56 MM
140-CHB16-4P-CARC-TC B16 65 MM

140-CHB24-4P-CARC-TC B24 65 MM

-Carcasa aerea trasera corta.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-CARC-TL B10 72 MM
140-CHB16-4P-CARC-TL B16 76 MM

140-CHB24-4P-CARC-TL B24 76 MM

140-CHB32-4P-CARC-TL B32 80 MM

-Carcasa aerea trasera larga.
-4 pin.

PC-CHB32-4P-CARC-TL

BASES 4 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-CHB10-4P-BASE B10 29 MM
140-CHB16-4P-BASE B16 29 MM

140-CHB24-4P-BASE B24 29 MM

140-CHB32-4P-BASE B32 30 MM

-Base metalica sin tapa.
-4 pin.

PC-CHB32-4P-BASE PC-CHB24-4P-BASE

CARCASA 2 PIN SERIE STA   

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB06-2P-CARC-TC B06 52 MM

140-STAB10-2P-CARC-TC B10 57 MM
140-STAB16-2P-CARC-TC B16 60 MM

140-STAB24-2P-CARC-TC B24  60 MM

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB06-2P-CARC-TL B06 72 MM

140-STAB10-2P-CARC-TL B10 72 MM
140-STAB16-2P-CARC-TL B16 76 MM

140-STAB24-2P-CARC-TL B24 76 MM

-Carcasa aerea trasera corta.
-2 pin.

-Carcasa aerea trasera larga.
-2 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-STAB06-2P-CARC-LC B06 52 MM

140-STAB10-2P-CARC-LC B10 57 MM
140-STAB16-2P-CARC-LC B16 60 MM

140-STAB24-2P-CARC-LC B24 60 MM

-Carcasa aerea lateral corta.
-2 pin.

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB06-2P-CARC-LL B06 72 MM

140-STAB10-2P-CARC-LL B10 72 MM
140-STAB16-2P-CARC-LL B16 76 MM

140-STAB24-2P-CARC-LL B24 76 MM

-Carcasa aerea lateral larga.
-2 pin.

CAJAS 2 PIN   

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB06-2P-CAJA B06 54.6 MM

140-STAB10-2P-CAJA B10 54.6 MM
140-STAB16-2P-CAJA B16 68 MM

140-STAB24-2P-CAJA B24 68 MM

-Caja lateral dual corta.
-2 pin.
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CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCON 2019CONECTORES DE USO RUDO/ HEAVYCONElectronica industrial  IDESA 2020

www.idesa-e.com

SEC
C

IO
N

 4
: C

O
N

EC
TO

R
ES

N
EU

M
A

TIC
O

S



BASES 2 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-STAB06-2P-BASE B06 30.5 MM

140-STAB10-2P-BASE B10 30.5 MM
140-STAB16-2P-BASE B16 30.5 MM

140-STAB24-2P-BASE B24 30.5 MM

-Base metalica sin tapa.
-2 pin.

CARCASA 4 PIN SERIE STA   

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB10-4P-CARC-TC B10 57 MM
140-STAB16-4P-CARC-TC B16 60 MM

140-STAB24-4P-CARC-TC B24 60 MM

140-STAB32-4P-CARC-TC B32 80 MM

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB10-4P-CARC-TL B10 72 MM
140-STAB16-4P-CARC-TL B16 76 MM

140-STAB24-4P-CARC-TL B24 76 MM

-Carcasa aerea trasera corta.
-4 pin.

-Carcasa aerea trasera larga.
-4 pin.

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB10-2P-CARC-LC B10 57 MM
140-STAB16-2P-CARC-LC B16 60 MM

140-STAB24-2P-CARC-LC B24 60 MM

140-STAB32-2P-CARC-LC B32 80 MM

-Carcasa aerea lateral corta.
-4 pin.

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB10-4P-CARC-LL B10 72 MM
140-STAB16-4P-CARC-LL B16 76 MM

140-STAB24-4P-CARC-LL B24 76 MM

-Carcasa aerea lateral larga.
-4 pin.

CAJAS 4 PIN   

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB10-4P-CAJA B10 54 MM
140-STAB16-4P-CAJA B16 68 MM

140-STAB24-4P-CAJA B24 68 MM

140-STAB32-4P-CAJA B32 72 MM

-Caja lateral dual corta.
-4 pin.

CARCASA DE ACOPLAMIENTO 4 PIN   

-Carcasa de acoplamiento.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-STAB10-4P-COPL B10 73 MM
140-STAB16-4P-COPL B16 79 MM

140-STAB24-4P-COPL B24 77 MM

140-STAB32-4P-COPL B32 82 MM

BASES 4 PIN   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-STAB10-4P-BASE B10 30.5 MM
140-STAB16-4P-BASE B16 30.5 MM

140-STAB24-4P-BASE B24 30.5 MM

140-STAB32-4P-BASE B32 31 MM

-Base metalica sin tapa.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-STAB06-2P-BASE-t B06 30.5 MM

140-STAB10-2P-BASE-T B10 30.5 MM
140-STAB16-2P-BASE-T B16 30.5 MM

140-STAB24-2P-BASE-T B24 30.5 MM

-Base metalica con tapa.
-2 pin.

No. de parte MEDIDAALTURA

140-STAB06-2P-CAJA-T B06 54.6 MM

140-STAB10-2P-CAJA-T B10 54.6 MM
140-STAB16-2P-CAJA-T B16 68 MM

140-STAB24-2P-CAJA-T B24 68 MM

-Caja lateral dual con tapa.
-2 pin.

CARCASA DE ACOPLAMIENTO 2 PIN   

-Carcasa de acoplamiento corta.
-2 pin.

No. de parte MEDIDAALTURA

PC-STAB06-2P-COPL B06 73 MM

PC-STAB10-2P-COPL B10 73 MM
PC-STAB16-2P-COPL B16 79 MM

PC-STAB24-2P-COPL B24 77 MM

CAJAS 2 PIN   
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CARCASA 2 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO06-2P-CARC-UL B06 87.5 MM

140-EVO10-2P-CARC-UL B10 87.5 MM
140-EVO16-2P-CARC-UL B16 76 MM

140-EVO24-2P-CARC-UL B24 87.5 MM

-Carcasa aerea universal larga.
-De plastico.
-2 pin.

CAJAS 2 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO06-2P-CAJA-UL B06 74 MM

140-EVO10-2P-CAJA-UL B10 74 MM
140-EVO16-2P-CAJA-UL B16 84 MM

140-EVO24-2P-CAJA-UL B24 84 MM

-Caja lateral dual universal.
-De plastico.
-2 pin.

PC-EVO06-2P-CAJA-UL PC-EVO10-2P-CAJA-UL

-Caja lateral dual universal, con tapa
-De plastico.
-2 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO06-2P-CAJA-ULT B06 74 MM

140-EVO16-2P-CAJA-ULT B16 84 MM

140-EVO24-2P-CAJA-ULT B24 84 MM

PC-EVO06-2P-CAJA-ULT PC-EVO24-2P-CAJA-ULT

            SERIE EVO

-Fabricado en plastico de alto rendimiento.
-Uso rudo.
-Compatible con serie metalica.
-Glandula exible ajustable a cualquier 
posicion.
-Uso industrial, naval, etc.

SERIE COMPLETAMENTE COMPATIBLE CON
COMPONENTES SERIE HCM Y SERIE CHB.

CARCASA DE ACOPLAMIENTO 2 PIN SERIE EVO   

-Carcasa de acoplamiento universal.
-De plastico.
-2 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO06-2P-COPL-U B06 90 MM

140-EVO10-2P-COPL-U B10 90 MM
140-EVO16-2P-COPL-U B16 81 MM

140-EVO24-2P-COPL-U B24 90 MM

PC-EVO06-2P-COPL-U PC-EVO24-2P-COPL-U

CARCASA 4 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO10-4P-CARC-UL B10 87.5 MM
140-EVO16-4P-CARC-UL B16 78 MM

140-EVO24-4P-CARC-UL B24 87.5 MM

-Carcasa aerea universal larga.
-De plastico.
-4 pin.

BASES 2 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDALONGITUD

140-EVO06-2P-BASE B06 80.5 MM

140-EVO10-2P-BASE B10 93.5 MM
140-EVO16-2P-BASE B16 114 MM

140-EVO24-2P-BASE B24 140.5 MM

No. de parte MEDIDALONGITUD

140-EVO06-2P-BASE-T B06 80.5 MM

140-EVO10-2P-BASE-T B10 93.5 MM
140-EVO16-2P-BASE-T B16 114 MM

140-EVO24-2P-BASE-T B24 140.5 MM

-Base plastica sin tapa.
-2 pin.

-Base plastica con tapa.
-2 pin.

PC-EVO06-2P-BASE PC-EVO24-2P-BASE

PC-EVO06-2P-BASE-T PC-EVO24-2P-BASE-T

CAJAS 4 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO10-4P-CAJA-UL B10 74 MM
140-EVO16-4P-CAJA-UL B16 84 MM

140-EVO24-4P-CAJA-UL B24 84 MM

-Caja lateral dual universal.
-De plastico.
-4 pin.
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-Caja lateral dual universal, con tapa
-De plastico.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO10-4P-CAJA-ULT B06 74 MM

140-EVO16-4P-CAJA-ULT B16 84 MM

140-EVO24-4P-CAJA-ULT B24 84 MM

CARCASA DE ACOPLAMIENTO 4 PIN SERIE EVO   

-Carcasa de acoplamiento universal.
-De plastico.
-4 pin.

No. de parte MEDIDA ALTURA

140-EVO10-4P-COPL-U B10 90MM
140-EVO16-4P-COPL-U B16 84 MM

140-EVO24-4P-COPL-U B24 90 MM

BASES 4 PIN SERIE EVO   

No. de parte MEDIDALONGITUD

140-EVO10-4P-BASE B10 93.5 MM
140-EVO16-4P-BASE B16 114 MM

140-EVO24-4P-BASE B24 140.5 MM

No. de parte MEDIDA LONGITUD

140-EVO10-4P-BASE-T B10 93.5 MM
140-EVO16-4P-BASE-T B16 114 MM

140-EVO24-4P-BASE-T B24 140.5 MM

-Base plastica sin tapa.
-4 pin.

-Base plastica con tapa.
-4 pin.

PC-EVO10-4P-BASE PC-EVO24-4P-BASE

PC-EVO10-4P-BASE-T PC-EVO24-4P-BASE-T

No. de parte
TIPO DE 

ATORNILLADO

RANGO

de cable 

140-EVO-GLAND-M20 M20 7 MM..13 MM

140-EVO-GLAND-M25 M25 9 MM..17 MM

140-EVO-GLAND-M32 M32 11 MM..21 MM

140-EVO-GLAND-M40 M40 19 MM..28 MM

GLANDULAS   

CONECTORES PARA CHB 06   

No. de parte SERIE SEXO AMPERES

140-CHB06-EBUS-H B06 HEMBRA 16A@600V

140-CHB06-ESTS-M B06 MACHO 16A@600V

CONECTORES PARA CHB 10   

No. de parte SERIE SEXO AMPERES

140-CHB10-EBUS-H B10 HEMBRA 16A@600V

140-CHB10-ESTS-M B10 MACHO 16A@600V

CONECTORES PARA CHB 16   

No. de parte SERIE SEXO amperes

140-CHB16-EBUS-H B16 HEMBRA 16A@600V

140-CHB16-ESTS-M B16 MACHO 16A@600V

CONECTORES PARA CHB 24   

No. de parte SERIE SEXO AMPERES

140-CHB24-EBUS-H B24 HEMBRA 16A@600V

140-CHB24-ESTS-M B24 MACHO 16A@600V

CONECTORES PARA CHB 32   

+

+

HEMBRAS

MACHOS

HEMBRA
MACHO

HEMBRA MACHO

HEMBRA MACHO

HEMBRA MACHO

No. de parte SERIE SEXO POLOAMPERES

140-CHB16-EBUS-H
+

140-CHB32-EBUS-H
B32 HEMBRA

1-16

17-32
16A@600V

140-CHB16-ESTS-M
+

140-CHB16-ESTS-M
B32 MACHO

1-16

17-32
16A@600V

CONECTORES PARA CHB 48   

No. de parte SERIE SEXO POLO AMPERES

140-CHB24-EBUS-H
+

140-CHB48-EBUS-H
B48 HEMBRA

1-24

25-48
16A@600V

140-CHB24-ESTS-M
+

140-CHB48-ESTS-M
B48 MACHO

1-24

25-48
16A@600V

+

+

HEMBRAS

MACHOS

ESQUELETOS    

PC-HCM-ESQ-B06-HN

-Esqueleto para CHB06.
-2 modulos.
-Hembra.

PC-HCM-ESQ-B06-MN

-Esqueleto para CHB06.
-2 modulos.
-Macho.
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140-HCM-ESQ-B10-HN

-Esqueleto para CHB10.
-3 modulos.
-Hembra.

140-HCM-ESQ-B10-MN

-Esqueleto para CHB10.
-3 modulos.
-Macho.

140-HCM-ESQ-B16-HN

-Esqueleto para CHB16.
-4 modulos.
-Hembra.

140-HCM-ESQ-B16-MN

-Esqueleto para CHB16.
-4 modulos.
-Macho.

140-HCM-ESQ-B24-HN

140-HCM-ESQ-B24-MN

-Esqueleto para CHB24.
-6 modulos.
-Hembra.

-Esqueleto para CHB24.
-6 modulos.
-Macho.

MODULOS ELECTRICOS    

140-HCM-MOD-06-HN

-Modulo electrico, hembra.
-6 posiciones .
-Compatible con pin CK2,5.
-20A.

140-HCM-MOD-06-MN

-Modulo electrico, macho.
-6 posiciones.
-Compatible con pin CK2,5.
-20A.

140-HCM-MOD-00-H/MN

-Modulo electrico, ciego.
-Usado cuando no se 
necesitan todas las
posiciones.

140-HCM-MOD-08-HN

-Modulo electrico, hembra.
-8 posiciones .
-Compatible con pin CK2,5.
-20A.

140-HCM-MOD-08-MN

-Modulo electrico, macho.
-8 posiciones.
-Compatible con pin CK2,5.
-20A.

140-HCM-MOD-12-HN

-Modulo electrico, hembra.
-12 posiciones .
-Compatible con pin CK1,6.
-10A.

140-HCM-MOD-12-MN

-Modulo electrico, macho.
-12 posiciones.
-Compatible con pin CK1,6.
-10A.

140-HCM-MOD-20-HN

-Modulo electrico, hembra.
-20 posiciones .
-Compatible con pin CK2,5.
-20A

140-HCM-MOD-20-MN

-Modulo electrico, macho.
-20 posiciones.
-Compatible con pin CK2,5.
-20A

140-HCM-MOD-25-HN

-Modulo electrico, hembra.
-25 posiciones.
-Compatible con VS1,0.
-4A.

140-HCM-MOD-25-MN

-Modulo electrico, macho.
-25 posiciones.
-Compatible con VS1,0.
-4A.

140-HCM-MOD-17-HN

-Modulo electrico, hembra.
-17 posiciones .
-Compatible con pin CK1,6.
-10A.

140-HCM-MOD-17-MN

-Modulo electrico, macho.
-17 posiciones.
-Compatible con pin CK1,6.
-10A.

MODULOS NEUMATICO SERIE PN2     

140-HCM-NEU-PN2-MODN

-Modulo neumatico, PN2
-2 posiciones.
-Sin pines.
-Macho / Hembra.

BASE

140-HCM-NEU-PN2-PH6

-Pin neumatico, PN2.
-P/ Manguera:6 mm. interior/8 mm. ext.
8 mm. exterior
-Sin valvula.
-Hembra.

140-HCM-NEU-PN2-PH6-V

-Pin neumatico, PN2.
-P/ Manguera:6 mm. interior/8 mm. ext.
-Con valvula Check.
-Hembra.

-MANGUERA DE 6 MM. INTERIOR/ 8 MM. EXTERIOR

140-HCM-NEU-PN3-MODN

-Modulo electrico, PN3.
-3 posiciones.
-Sin pines.
-Macho / Hembra.

140-HCM-NEU-PN3-PH1

140-HCM-NEU-PN3-PH1-V

140-HCM-NEU-PN2-PM6

MODULOS NEUMATICO SERIE PN3     

BASE

-Pin neumatico, PN2.
-P/ Manguera:6 mm. interior/8 mm. ext.
-Sin valvula.
-Macho.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:1.6 mm. interior/3 mm. ext.
-Sin valvula.
-Hembra.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:1.6 mm. interior/3 mm. ext.
-Con valvula Check.
-Hembra.

MANGUERA DE 1.6 MM. INTERIOR/ 3 MM. EXTERIOR
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140-HCM-NEU-PN3-PH3

140-HCM-NEU-PN3-PH3-V

140-HCM-NEU-PN3-PH4

140-HCM-NEU-PN3-PH4-V

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:4 mm. interior/6 mm. ext.
-Con valvula Check.
-Hembra.

140-HCM-NEU-PN3-PM1

140-HCM-NEU-PN3-PM3

140-HCM-NEU-PN3-PM4

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:1.6 mm. interior/3 mm. ext.
-Sin valvula.
-Macho.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:3 mm. interior/4 mm. ext.
-Sin valvula.
-Macho.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:3 mm. interior/4 mm. ext.
-Sin valvula.
-Hembra.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:3 mm. interior/4 mm. ext.
-Con valvula Check.
-Hembra.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:4 mm. interior/6 mm. ext.
-Sin valvula.
-Hembra.

-Pin neumatico, PN3.
-P/ Manguera:4 mm. interior/6 mm. ext.
-Sin valvula.
-Macho.

MANGUERA DE 4 MM. INTERIOR/ 6 MM. EXTERIOR

MANGUERA DE 3 MM. INTERIOR/ 4 MM. EXTERIOR

NO. DE PARTE AWG SEXO SECCION

140-HCM-PIN-CK16-14H 14 HEMBRA 2.5 MM

140-HCM-PIN-CK16-14M 14 MACHO 2.5 MM
140-HCM-PIN-CK16-16H 16 HEMBRA 1.5 MM

140-HCM-PIN-CK16-16M 16 MACHO 1.5 MM

140-HCM-PIN-CK16-18H 18 HEMBRA 0.75 MM

140-HCM-PIN-CK16-18M 18 MACHO 0.75 MM

140-HCM-PIN-CK16-20H 20 HEMBRA 0.37 MM

140-HCM-PIN-CK16-20M 20 MACHO 0.37 MM

PINES    

Hembra Macho

CK1,6 / PLATA

NO. DE PARTE AWG SEXO SECCION

140-HCM-PIN-VS10-20HG 24-20 HEMBRA 0.50 MM

140-HCM-PIN-VS10-20MG 24-20 MACHO 0.50 MM
140-HCM-PIN-VS10-22HG 28-22 HEMBRA 0.20 MM

140-HCM-PIN-VS10-22MG 28-22 MACHO 0.20 MM

VS1,0 / ORO

140-HCM-PIN-VS10-20HG 140-HCM-PIN-VS10-20MG

140-HCM-PIN-VS10-22HG 140-HCM-PIN-VS10-22MG

Hembra Macho

NO. DE PARTE AWG SEXO SECCION

140-HCM-PIN-CK25-12H 12 HEMBRA 4 MM

140-HCM-PIN-CK25-12M 12 MACHO 4 MM
140-HCM-PIN-CK25-14H 14 HEMBRA 2.5 MM

140-HCM-PIN-CK25-14M 14 MACHO 2.5 MM

140-HCM-PIN-CK25-16H 16 HEMBRA 1.5 MM

140-HCM-PIN-CK25-16M 16 MACHO 1.5 MM

140-HCM-PIN-CK25-18H 18 HEMBRA 0.75 MM

140-HCM-PIN-CK25-18M 18 MACHO 0.75 MM

140-HCM-PIN-CK25-20H 20 HEMBRA 0.50 MM

140-HCM-PIN-CK25-20M 20 MACHO 0.50 MM

CK2,5 / PLATA

NO. DE 

PARTE

RANGO

(MM) 

PG-M12-BL 2.5 - 6.5 
PGM16-BL 3.5 - 10 

PG-M20-BL 7 - 14 

PG-M25-BL 9 - 18 

PG-M32-BL 14 - 25 

PG-M40-BL 18 - 32 

PG-M50-BL 24 - 38.5

PG-M63-BL 35 - 48 

NO. DE PARTE
RANGO

(MM) 

PG-7-bl 2.5 - 6.5 
PG-9-BL 2.5 - 8 

PG-11-bl  3.5 - 10

PG-13-BL 5 - 12 

PG-16-BL 7 - 14

PG-21-BL 9 - 18

PG-29-BL 14 - 25

PG-36-BL 18 - 32

PG-42-BL 24 - 38.5

PG-48-BL 35 - 48

BLANCO

NO. DE PARTE
RANGO

(MM) 

PG-7-NE 2.5 - 6.5 
PG-9-NE 2.5 - 8 

PG-11-NE  3.5 - 10

PG-13-NE 5 - 12 

PG-16-NE 7 - 14

PG-21-NE 9 - 18

PG-29-NE 14 - 25

PG-36-NE 18 - 32

PG-42-NE 24 - 38.5

PG-48-NE 35 - 48

NO. DE PARTE
RANGO

(MM) 

PG-7-GR 2.5 - 6.5 
PG-9-GR 2.5 - 8 

PG-11-GR  3.5 - 10

PG-13-GR 5 - 12 

PG-16-GR 7 - 14

PG-21-GR 9 - 18

PG-29-GR 14 - 25

PG-36-GR 18 - 32

PG-42-GR 24 - 38.5

PG-48-GR 35 - 48

GRIS

NO. DE 

PARTE

RANGO

(MM) 

PG-M12-NE 2.5 - 6.5 
PGM16-NE 3.5 - 10 

PG-M20-NE 7 - 14 

PG-M25-NE 9 - 18 

PG-M32-NE 14 - 25 

PG-M40-NE 18 - 32 

PG-M50-NE 24 - 38.5

PG-M63-NE 35 - 48 

NO. DE 

PARTE

RANGO

(MM) 

PG-M12-GR 2.5 - 6.5 
PGM16-GR 3.5 - 10 

PG-M20-GR 7 - 14 

PG-M25-GR 9 - 18 

PG-M32-GR 14 - 25 

PG-M40-GR 18 - 32 

PG-M50-GR 24 - 38.5

PG-M63-GR 35 - 48 

GLANDULAS   

NO. DE 

PARTE

RANGO

(MM) 

PG-M12-MET 2.5 - 6.5 
PG-M16-MET 3.5 - 10 

PG-M20-MET 7 - 14 

PG-M25-MET 9 - 18 

PG-M32-MET 14 - 25 

PG-M40-MET 18 - 32 

PG-M50-MET 24 - 38.5

PG-M63-MET 35 - 48 

NO. DE PARTE
RANGO

(MM) 

PG-7-MET 2.5 - 6.5 
PG-9-MET 2.5 - 8 

PG-11-MET 3.5 - 10 

PG-13-MET 5 - 12 

PG-16-MET 7 - 14 

PG-21-MET 9 - 18 

PG-29-MET 14 - 25 

PG-36-MET 18 - 32 

PG-42-MET 24 - 38.5 

PG-48-MET 35 - 48 

NICKEL
METALICA PLASTICA

NEGRO
PLASTICA PLASTICA

NICKEL
METALICA

BLANCO
PLASTICA

NEGRO
PLASTICA

GRIS
PLASTICA
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BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 1 POLO
SERIE 505
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- 1 POLO 
- 400V
- AC
- CURVA TIPO C
- PARA RIEL DIN 

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 2 POLOS
SERIE 505

- 2 POLOS 
- 400V
- AC
- CURVA TIPO C
- PARA RIEL DIN 

NO. DE PARTE AMPERAJE

505-BR-2P-2A 2AMP

505-BR-2P-4A 4AMP

505-BR-2P-6A 6AMP

505-BR-2P-10A 10AMP

505-BR-2P-16A 16AMP

505-BR-2P-20A 20AMP

505-BR-2P-25A 25AMP

505-BR-2P-32A 32AMP

505-BR-2P-40A 40AMP

505-BR-2P-50A 50AMP

505-BR-2P-63A 63AMP

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 3 POLOS
SERIE 505

- 3 POLOS
- 400V
- AC
- CURVA TIPO C
- PARA RIEL DIN 

NO. DE PARTE AMPERAJE

505-BR-2P-2A 2AMP

505-BR-2P-6A 6AMP

505-BR-2P-10A 10AMP

505-BR-2P-16A 16AMP

505-BR-2P-20A 20AMP

505-BR-2P-25A 25AMP

505-BR-2P-32A 32AMP

505-BR-2P-40A 40AMP

505-BR-2P-50A 50AMP

505-BR-2P-63A 63AMP

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 1 POLO
SERIE 81

- 1 POLO
- RANGO DEL 1-63
- CURVA TIPO C,
- VOLTAJE DE TRABAJO 480V

NO. DE PARTE AMPERAJE

81-BR-1P-1A 1AMP

81-BR-1P-2 2AMP

81-BR-1P-3A 3AMP

81-BR-1P-4A 4AMP

81-BR-1P-6A 6A

81-BR-1P-10 10AMP

81-BR-1P-16 16AMP

81-BR-1P-20 20AMP

81-BR-1P-25 25AMP

81-BR-1P-32 32AMP

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 2 POLO
SERIE 81

NO. DE PARTE AMPERAJE

81-BR-2P-1A 1AMP

81-BR-2P-2 2AMP

81-BR-2P-3A 3AMP

81-BR-2P-4A 4AMP

81-BR-2P-6A 6AMP

81-BR-2P-10 10AMP

81-BR-2P-16 16AMP

81-BR-2P-20 20AMP

81-BR-2P-25 25AMP

81-BR-2P-32 32AMP

- 2 POLOS
- RANGO DE 1-63 AMP
- CURVA TIPO C
- VOLTAJE DE TRABAJO 480V

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 3 POLO
SERIE 81

NO. DE PARTE AMPERAJE
81-BR-3P-1A 1AMP

81-BR-3P-2A 2AMP

81-BR-3P-3A 3AMP

81-BR-3P-4A 4AMP

81-BR-3P-6A 6AMP

81-BR-3P-10 10AMP

81-BR-3P-16A 16AMP

81-BR-3P-20A 20AMP

81-BR-3P-25A 25AMP

81-BR-3P-32A 32AMP

81-BR-3P-40A 40AMP

81-BR-3P-50A 50AMP

81-BR-3P-63A 63AMP

- 3 POLOS
- RANGO DE 1-63 AMP 
- CURVAS TIPO C
- VOLTAJE DE TRABAJO 480V

BREAKERS Y TERMOMAGNETICOS 
SERIE 28

- PRESIONE PARA REINICIAR 
- MONTAJE A PRESION 
- CON BOTON DE RESET
- UL 

NO. DE PARTE AMPERAJE

BR-28-1 1AMP

BR-28-2 2AMP

BR-28-3 3AMP

BR-28-4 4AMP

BR-28-5 5AMP

BR-28-6 6AMP

BR-28-7 7AMP

BR-28-8 8AMP 

BR-28-10 10AMP

BR-28-12 12AMP

BR-28-15 15AMP

BR-28-20 20AMP

BREAKERS Y TERMOMAGNETICOS 
SERIE 54

-BOTON EXTENDIDO PARA INDICACION
 VISUAL DE DISPARO
-OPCIONES DE MONAJE Y TERMINACION
- NO SE DISPARA MANUALMENTE

NO. DE PARTE AMPERAJE

BR-54-5 5AMP

BR-54-10 10AMP

BR-54-15 15AMP

BR-54-20 20AMP

BR-54-25 25AMP

BR-54-30 30AMP

BREAKERS Y TERMOMAGNETICOS 
SERIE 54

- BOTON EXTENDIDO PARA INDICACION 
DE DISPARO
- NO SE DISPARA MANUALAMENTE
- BOTON DE RESET
- UL

NO. DE PARTE AMPERAJE

BR-57-5 5AMP

BR-57-10 10AMP

BR-57-15 15AMP

BR-57-20 20AMP

BR-57-25 25AMP

NO. DE PARTE AMPERAJE

505-BR-1P-2 2 AMP

505-BR-1P-4 4 AMP

505-BR-1P-6 6 AMP

505-BR-1P-10 10 AMP

505--BR-1P-16 16 AMP

505-BR-1P-25 25 AMP

505-BR-1P-32 32 AMP

505-BR-1P-50 50 AMP

505-BR-1P-63 63 AMP

CURVA ‘B’ Y ‘D’ SOLO BAJO 
PEDIDO ESPECIAL

NO. DE PARTE AMPERAJE

81-BR-4P-1A 1AMP

81-BR-4P-2A 2AMP

81-BR-4P-3A 3AMP

81-BR-4P-4A 4AMP

81-BR-4P-6A 6AMP

81-BR-4P-10 10AMP

81-BR-4P-16A 16AMP

81-BR-4P-20A 20AMP

81-BR-4P-25A 25AMP

81-BR-4P-32A 32AMP

81-BR-4P-40A 40AMP

81-BR-4P-50A 50AMP

81-BR-4P-63A 63AMP

BREAKERSY TERMOMAGNETICOS 3 POLO
SERIE 81

- 4 POLOS
- RANGO DE 1-63 AMP 
- CURVAS TIPO C
- VOLTAJE DE TRABAJO 480V
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NO. DE PARTE DESCRIPCION

845-BAR-K6002
2 POSICIONES

600V
AWG 50-6

845-BAR-K6003
3 POSICIONES 

600V
AWG 50-6

845-BAR-K6004
4 POSICIONES

600V
AWG 50-6

845-BAR-K6006
6 POSICIONES 

600V
AWG 50-6

845-BAR-K6008
8 POSICIONES

600V 
AWG 50-6 

845-BAR-K6010
10 POSICIONES

600V
AWG 50-6

BARRA DE TERMINALES TIPO AMERICANA
CON TAPA 60AMP

-CSA
-RANGO #50-#6 AWG
-BASE TERMOPLASTICA
-PARTE TRASERA CUBIERTA
-60AMP
-600V

NO. DE PARTE DESCRIPCION

845-BAR-A3002
2 POSICIONES 

AWG 22-10
SEPARACION 9/16

845-BAR-A3003 3 POSICIONES 
AWG 22-10

SEPARACION 9/16

845-BAR-A3004 4 POSICIONES 
AWG 22-10

SEPARACION 9/16

845-BAR-A3006 6 POSICIONES 
AWG 22-10 

SEPARACION 9/16

845-BAR-A3008 8 POSICIONES 
AWG 22-10

 SEPARACION 9/16

845-BAR-A3012 12 POSICIONES
AWG 22-10

SEPARACION 9/16 

BARRA DE TERMINALES TIPO AMERICANA 
30 AMP

-CSA
-RANGO #22-#10 AWG
-BASE TERMOPLASTICA
-PARTE TRASERA CUBIERTA
-30AMP
-600V

BARRA DE TERMINALES TIPO AMERICANA
CON TAPA 25AMP

NO. DE PARTE DESCRIPCION

845-BAR-K2502
2 POSICIONES

600V
AWG 22-14

845-BAR-K2503
3 POSICIONES 

600V
AWG 22-14

845-BAR-K2504
4 POSICIONES 

600V
AWG 22-14

845-BAR-K2506
6 POSICIONES 

600V
AWG 22-14

845-BAR-K2508
8 POSICIONES

600V
AWG 22-14

845-BAR-K2510
10 POSICIONES 

600V 
AWG 22-14

845-BAR-K2512
12 POSICIONES 

600V 
AWG 22-14

-CSA
-RANGO #22-#14 AWG
-BASE TERMOPLASTICA
-PARTE TRASERA CUBIERTA
-25AMP 
-600V

BARRA DE TERMINALES TIPO AMERICANA
CON TAPA 15AMP

-CSA
-RANGO #22-#16 AWG
-BASE TERMOPLASTICA
-PARTE TRASERA CUBIERTA
-15AMP
-600V

NO. DE PARTE DESCRIPCION

845-BAR-K1502
2 POSICIONES

600V
AWG 22-16

845-BAR-K1503
3 POSICIONES 

600V
AWG 22-16

845-BAR-K1504
4 POSICIONES 

600V 
AWG 22-16

845-BAR-K1506
6 POSICIONES 

600V 
AWG 22-16

845-BAR-K1508
8 POSICIONES 

600V
AWG 22-16 

845- BAR-K1512
12 POSICIONES

600V
AWG 22-16

BARRA DE TERMINALES TIPO AMERICANA 
20 AMP

-CSA
-BASE TERMOPLASTICA
-PARTE TRASERA CUBIERTA
-20AMP
-600V

NO. DE PARTE DESCRIPCION

845-BAR-A2002
2 POSICIONES 

SEPARACION 3/8

845-BAR-A2003
3 POSICIONES

SEPARACION 3/8

845-BAR-A2004
4 POSICIONES 

SEPARACION 3/8

845-BAR-A2006
6 POSICIONES

SEPARACION 3/8

845-BAR-A2008
8 POSICIONES 

SEPARACION 3/8

845-BAR-A2010
10 POSICIONES 
SEPARACION 3/8

845-BAR-A2012
12 POSICIONES 
SEPARACION 3/8

BARRA DE TERMINALES 
TIPO EUROPEAS EC2,5

NO. DE PARTE AMPERAGE

845-BAR-BL-12-10 10 AMP

845-BAR-BL-12-24
24 AMP

845-BAR-BL-12-32 32 AMP 

845-BAR-BL-12-40 40 AMP

845-BAR-BL-12-60 60 AMP

-RANGO DE TEMPERATURA -40 °C — 80 °C
- COLOR BLANCO
-12 POLOS  
-MATERIAL POLIPROPILENO
-450V
-EAC

CLEMA TIPO PUSH IN 
2.5 MM

-AMPERAGE MAXIMO 32AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 2.5MM
- RANGO DE CABLE 26-12 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-100PT25

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-100PT25PE-TT

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-
100PT25QUATTRO

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-
100PT25QUATTRO-PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-100PT25-TT

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100PT25TWIN

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-100PT25TWIN-PE

CLEMA TIPO RESORTE 
2.5  MM

-AMPERAGE MAXIMO 31AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 800V
-ESPACIAMIENTO DE 2.5MM
- RANGO DE CABLE 28-14 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25BK

ACCESORIOS PARA CLEMAS EN
PAGINAS 23—24
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NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100PT25-TT-PV
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CLEMA TIPO RESORTE 
2.5  MM (CONT)

-AMPERAGE MAXIMO 31AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 800V
-ESPACIAMIENTO DE 2.5MM
- RANGO DE CABLE 28-14 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25BN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25BU

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25GN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25RD

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25WH

CLEMA TIPO RESORTE 
4 MM

-AMPERAGE MAXIMO 40AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 800V
-ESPACIAMIENTO DE 6.2 MM
- RANGO DE CABLE 28-10 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4BK

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4BN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4BN

CLEMA TIPO RESORTE 

4 MM (CONT)

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25GN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25RD

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST25RD

CLEMA TIPO RESORTE 

6 MM

-AMPERAGE MAXIMO 52AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 8.2 MM
- RANGO DE CABLE 24-10 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST6

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST6BU

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

2.5 MM

-AMPERAGE MAXIMO 32AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 5.2 MM
- RANGO DE CABLE 26-12 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025BK

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025BN

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025BU

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025GN

CLEMA TIPO TORNILLO

2.5 MM (CONT)

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025QUATTRO

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025RD

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025-T

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025TWIN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025WH

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025TWIN-PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10025QUATTRO-PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10025TT-PE

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

4 MM

-AMPERAGE MAXIMO 41AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 6.2 MM
- RANGO DE CABLE 26-10 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10004

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10004BK

        22
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CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

4 MM (CONT)

-AMPERAGE MAXIMO 41AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 6.2 MM
- RANGO DE CABLE 26-10 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4BN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4BU

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-100ST4GN

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4RD

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-100ST4WH

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

6 MM

-AMPERAGE MAXIMO 57AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 8.2 MM
- RANGO DE CABLE 24-8 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10006

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10006BK

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10006BU

NO. DE PARTE DIAGRAMA 

140-10006PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10006RD

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

10 MM

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10006WH

-AMPERAGE MAXIMO 71AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 10.2 MM
- RANGO DE CABLE 20-6 AWG

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010BK

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010BU

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010PE

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010RD

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10010WH

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

16 MM

-AMPERAGE MAXIMO 76AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 12.2 MM
- RANGO DE CABLE 16-4 AWG
 

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10016

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10016PE

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

16 MM

-AMPERAGE MAXIMO 76AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 12.2 MM
- RANGO DE CABLE 16-4 AWG
 

ACCESORIOS PARA CLEMAS 

COMPATIBLES CON CLEMA TIPO:
○ PUSH IN
○ RESORTE 2.5MM
○TORNILLO 2.5

NO. DE PARTE DIAGRAMA

140-10035

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100DST25
Tapa nal para clema 

tipo resorte 2.5mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100DST25TWIN

Tapa nal para clema 
tipo resorte twin 

2.5mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-
100DST25QUATTRO

Tapa nal para clema 
tipo resorte quattro 

2.5mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100DPTT25

Tapa nal para clema 
tipo resorte doble 

2.5mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0325

Para clema paso 
2.5mm 

3 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0425

Para clema paso 
2.5mm 

4 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0525

Para clema paso 
2.5mm 

5 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F01025

Para clema paso 
2.5mm 

10 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0225

Para clema paso 
2.5mm 

2 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F02025

Para clema paso 
2.5mm 

20 posiciones

!

COMPATIBLES CON CLEMA TIPO:
○ RESORTE 4MM
○TORNILLO 4MM

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

16 MM

-AMPERAGE MAXIMO 150AMP
-VOLTAJE MAXIMO DE 1000V
-ESPACIAMIENTO DE 16 MM
- RANGO DE CABLE 16-1/0 AWG
 

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

35 MM

!

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0204
Para clema 4mm 

2 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0304
Para clema 4mm 

3 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0344
Para clema 4mm 

4 posiciones

ACCESORIOS PARA CLEMAS EN
PAGINAS 23—24

        23
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ACCESORIOS PARA CLEMAS 
(CONT)

COMPATIBLES CON CLEMA TIPO:
○ RESORTE 4MM
○TORNILLO 4MM!

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0504
Para clema 4mm 

5 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F1004
Para clema 4mm 

10 posiciones

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F2004
Para clema 4mm 

20 posiciones

COMPATIBLES CON CLEMA TIPO:
○ RESORTE 6MM
○TORNILLO 6MM!

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100DST6
Tapa nal para clema 

tipo resorte 6mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0206
Para clema paso 6mm

2 posiciones 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0306
Para clema paso 6mm

3 posiciones 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0406
Para clema paso 6mm

4 posiciones 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0506
Para clema paso 6mm

5 posiciones 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F1006
Para clema paso 6mm

10 posiciones 

COMPATIBLES CON CLEMA TIPO:
○ TORNILLO 10MM
○ TORNILLO 16MM
○ TORNILLO 35MM

!
NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100D25/10
Tapa nal para clemas 

tipo tornillo 10mm

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0210
Para clema paso 

16mm 
2 posiciones 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-100F0235
Para clema paso 

35mm 
2 posiciones 

        24

TERMINALES TIPO ESPADA 

- 600V MAXIMO 
-167 °F TEMPERATURA
 DE OPERACION MAXIMA
-ACABADO ZINC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

GB-10-ASB-4
1/8

AWG 16-14
C/100

GB-10-ASB-6
5/32

AWG 16-14
C/100

GB-10-ASB-10
3/16

AWG 16-14
C/100

GB-10-ASR-4
1/8

AWG 22-16
C/100

GB-10-ASR-6
5/32 

AWG 22-16
C/100

GB-10-ASR-10
3/16

AWG 22-16
C/100

GB-10-ASY-6
3/16

AWG 16-14
C/100

GN-10-ASY-10
3/16

AWG 12-10
C/100

SIN AISLAR

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

SIN AISLAR

- 600V MAXIMO 
-105 °C TEMPERATURA
 DE OPERACION MAXIMA
-ACABADO ZINC
-MATERIAL COBRE

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

GB-10-AMY-4
1/8

AWG 12-10
C/100

GB-10-AMY-6
5/32

AWG 12-10
C/50

GB-10-AMY-10
3/16

AWG 12-10
C/100

GB-10-AMY-14
3/16

AWG 12-10
C/100

GB-10-AMY-16
3/8

AWG 12-10
C/100

GB-10-AMC-12
5/32

AWG 16-14
C/100

GB-10-AMC-14
5/16

AWG 4
Por pieza

GB-10-AMC-16
3/8

AWG 4
Por pieza

GB-10-AMN-6 
5/32

AWG 8
Por pieza

GB-10-AMN-10
3/16

AWG 8
Por pieza

GB-10-AMN-12
1/4

AWG 8
Por pieza

GB-10-AMN-14
 5/16

AWG 8
Por pieza

GB-10-AMN-16
3/8

AWG 8
Por pieza

GB-10-AMR-4
1/8

AWG 22-16
C/100

GB-10-AMR-6
5/32

AWG 22-16
C/100

GB-10-AMR-10
3/16 

AWG 22-16
C/100

GB-10-AMR-12 
1/4 

AWG 22-16
C/100

GB-10-AMR-14
5/16

AWG 22-16
C/100

GB-10-AMT-16
3/8

AWG 2
Por pieza

GB-10-AMT-18
1/2 

AEG 2
Por pieza

GB-10-AMV-10
3/16

AWG 6
Por pieza 

GB-10-AMV-12
1/4

AWG 6
Por pieza

GB-10-AMV-14
5/16

AWG 6
Por pieza

GB-10-AMV-16
3/8

AWG 6
Por pieza

GB-10-AMB-4
1/8

AWG 16-14
C/100

GB-10-AMB-6
5/32

AWG 16-14
C/100

GB-10-AMB-10
3/16

AWG 16-14
C/100

GB-10-AMB-12
1/4

AWG 16-14
C/100

GB-10-AMB-14
5/16

AWG 16-14 
C/100

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

TERMINALES DESNUDAS DE OJO

(CONT)

CAPUCHON PARA CABLE Y TERMINALES
DE UNION EN PAGINA 26
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TERMINALES OJO ALTA TEMPERATURA

- 900 °C DE TEMPERATUTRA MAXIMA
-ESTE TIPO DE TERMINALES SON IDEALES PARA 
APLICACIONES COMO MOTORES, 
GUARDAS DE MOTOR Y CUALQUIER OTRO
 PROCESO EXPUESTO A ALTAS TEMOPERATRURAS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

GB-10-AMB-10-HT
3/16

AWG 16-14
C/20 piezas

GB-10-AMB-12-HT
1/4

AWG 16-14
C/20 piezas

GB-10-AMB-4-HT
1/8

AWG 16-14
C/20 piezas

TERMINALES DE OJO AISLADAS

-105°C TEMPERATURA DE OPERACION MÁXIMA
-600v MÁXIMA
-MATERIAL COBRE
-ACABADO ZINC
-FORRO AISLANTE DE VINILO MUY RESISTE

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-101-4
1/8

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-101-6
5/32

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-101-10
3/16

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-101-12
1/4

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-101-14
5/16

AWG 22-18
C/100

ROJO

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-103-4
1/8

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-106-6
5/32

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-103-10
3/16

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-103-12
1/4

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-103-14
5/16

AWG 16-14
C/100

AZUL

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-106-6
5/32

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-106-10
3/16

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-106-12
1/4

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-106-18
1/2

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-106-14
5/16

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-106-16
3/8

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

CLEMA  PASO TIPO TORNILLO

SIN AISLAR
TERMINALES DE ESPADA AISLADAS

-167°C TEMPERATURA DE OPERACION MÁXIMA
-600v MÁXIMA
-TIPO ESPADA CON AISLAMIENTO DE VINILO

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-111-4
1/8

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-111-6
5/32 

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-111-10
3/16

AWG 22-18
C/100

 ROJO

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-113-4
1/8

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-113-6
5/32

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-113-10
3/16

AWG 16-14
C/100

AZUL

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-115-6
5/32

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-115-10
3/16

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-115-12
1/4

AWG 12-10
C50

AMARILLO

-167°C TEMPERATURA DE OPERACION MÁXIMA
-600v MÁXIMA
-TIPO ESPADA CON AISLAMIENTO DE VINILO

-600V MAXIMO
-MATERIAL COBRE 
-FORRO AISLANTE DE VINILO RESISTENTE A LA 
INTERPERIE Y A RAYOS ULTRAVIOLETA 

TERMINALES DE BULLET AISLADAS

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-161F
HEMBRA

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-161M
MACHO 

AWG 22-18
C/100

ROJO

GB-10-161P
PARES 

AWG 22-18
C/50

ROJO 

TERMINALES DE ESPADA AISLADAS
(CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-163F
HEMBRA

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-163M
MACHO 

AWG 16-14
C/100

AZUL

GB-10-163P
PARES 

AWG 16-14
C/50

AZUL 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-165F
HEMBRA

AWG 12-10
C/100

AMARILLO

GB-10-165M
MACHO 

AWG 12-10
C/100

AMARILLO

GB-10-165P
PARES 

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

TERMINALES FASTON AISLADAS

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-141F-1/4

HEMBRA
AWG 22-18

1/4
C/100

ROJO

GB-10-141F-1/8

HEMBRA 
AWG 22-18

1/8
C/100

ROJO

GB-10-141F-3/16

HEMBRA 
AWG 22-18

3/16
C/100

ROJO

GB-10-141M-1/4

MACHO 
AWG 22-18

1/4
C100

ROJO

-300V MAXIMO
-IDEAL PARA DESCONEXIONES RAPIDAS 
-AISLAMIENTO DE VINILO
-RETARDANTE A LA LLAMA 
-SOPORTA 105° F DE OPERACIÓN

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-143F-1/4

HEMBRA
AWG 16-14

1/4
C/100

AZUL

GB-10-143F-1/8

HEMBRA 
AWG 16-14

1/8
C/100

AZUL

GB-10-143F-3/16

HEMBRA 
AWG 16-14

3/16
C/100

AZUL

GB-10-143M-1/4

MACHO 
AWG 16-14

1/4
C100

AZUL

CAPUCHON PARA CABLE Y TERMINALES
DE UNION EN PAG 26
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TERMINALES DE UNION

TERMINALES FASTON AISLADAS

-300V MAXIMO
-IDEAL PARA DESCONEXIONES RAPIDAS 
-AISLAMIENTO DE VINILO
-RETARDANTE A LA LLAMA 
-SOPORTA 105° F DE OPERACIÓN

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-145F

HEMBRA
1/4

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

GB-10-145M

MACHO
1/4

AWG 12-10
C/50

AMARILLO

(CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-151F

HEMBRA
1/4

AWG 12-10
C/100

TOTALMENTE AISLADA 

ROJO

GB-10-151M

MACHO
1/4

AWG 12-10
C/100

TOTALMENTE AISLADA

ROJO

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-153F

HEMBRA
1/4

AWG 16-14
C/100

TOTALMENTE AISLADA 

AZUL

GB-10-153M

MACHO
1/4

AWG 16-14
C/100

TOTALMENTE AISLADA

AZUL

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-155F

HEMBRA
1/4

AWG 12-10
C/50

TOTALMENTE AISLADA 

AMARILLO

GB-10-155M

MACHO
1/4

AWG 12-10
C/50

TOTALMENTE AISLADA

AMARILLO

TERMINALES DE UNION

-600V
-TERMINAL DE UNION PARA CABLES
-PARA UNIONES RAPIDAS
-FORRO AISLANTE DE VINILO
-SOPORTA 167° F DE OPERACIÓN

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-121
AWG 22-18

C/100
ROJO

GB-10-123
AWG 16-14

C/100
AZUL

GB-10-126
AWG 12-10

C/50
AMARILLO

TERMINALES DE UNION

-MATERIAL NYLON
-ADHESIVO INTERIOR PARA SELLADO FIABLE
-TERMINAL ELECTRICA TIPO CAPUCHON 
QUE PERMITE UN METODO FIABLE DE SELLADOS
DE CABLE DE ENERGIA 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-001
AWG 22-16

C/100
GRIS 

GB-10-002
AWG 22-16

C/100
AZUL

GB-10-003
AWG 22-16

C/100
NARANJA

GB-10-006
AWG 16-10

C/100
AMARILLO

GB-10-084
AWG 22-10

C/100
HEAVY DUTY

AMARILLO

GB-10-086
AWG 22-10

C/100
HEAVY DUTY

ROJO

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS COLOR

GB-10-TIP-R
AWG 22-18

C/100
ROJO

GB-10-TIP-B
AWG 16-14

C/100
AZUL

GB-10-TIP-Y
AWG 12-10

C/100
YELLOW
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LIMIT SWITCH METALICO 

SERIE D4C 

NO. DE PARTE

MS-D4C-3101

NO. DE PARTE

MS-D4C-3103

NO. DE PARTE

MS-D4C-3102

NO. DE PARTE

MS-D4C-3104

NO. DE PARTE

MS-D4C-3108

NO. DE PARTE

MS-D4C-3110

NO. DE PARTE

MS-D4C-3111

NO. DE PARTE

MS-D4C-3112

NO. DE PARTE

MS-D4C-3169

LIMIT SWITCH METALICO 

SERIE PSM

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-AM Con boton 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-BM Roller Plunger 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-CM Rodillo y Pulsador

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-DM
Palanca invertida con 

puldador 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-EM Palanca corta y rodillo 6A

LIMIT SWITCH METALICO 

SERIE PSM (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-EM/50 Tipo Rueda 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-FM
Palanca ajustable y rodillo 

6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-FMR/50
Palanca ajustable con 

ruda  6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-GM Varilla ajustable 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-IM Palanca negra y rodillo 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-IM/50 Tipo rueda 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-LM Varilla exible aislado 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-LPM Varilla exible 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-LSM Varilla con resorte 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-QM Palanca y varilla 6A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PSM-00-RM
10A @125V—6A@440V

Rodillo y pulsador

LIMIT SWITCH PLASTICO 

SERIE PS

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-101 T/ pulsador 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-103 T/ roller plunger 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-111 T/ roller y pulsador 10A

LIMIT SWITCH PLASTICO 

SERIE PS (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-121 
T/ palanca corta con 

rodillo 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-127 
T/ palanca invertida

C/ pulsador 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-131 
T/ palanca ajustable con 

rodillo 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-161
T/ varilla con resorte 

aislado 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-171
T/ varilla felxible punta 

plastica 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-171
T/ varilla felxible punta 

plastica 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-181 T/ varilla felxible 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-191
T/ palanca ajustable y 

rueda 10A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-PS-191
T/ palanca ajustable y 

rueda 10A

MICROSWITCH ENCAPSULADO

SERIE D55

NO. DE PARTE

MS-D55-7100

NO. DE PARTE

MS-D55-7110

NO. DE PARTE

MS-D55-7120

NO. DE PARTE

MS-D55-7121

NO. DE PARTE

MS-D55-7124

NO. DE PARTE

MS-D55-7140

NO. DE PARTE

MS-D55-7141
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MICROSWITCH ENCAPSULADO

SERIE D55 (CONT)

NO. DE PARTE

MS-D55-7144

NO. DE PARTE

MS-D55-7166

NO. DE PARTE

MS-D55-7310

NO. DE PARTE

MS-D55-7311

NO. DE PARTE

MS-D55-7312

MICROSWITCH CUERPO METALICO

SERIE 21L

-GRADO DE PROTECCION IP66
-ALTA RESISTENCIA MECANICA
-INMUNE A LAS PERTURBACIONES
ELECTROMAGNETICA
-TENSION NOMINAL DE 
AISLAMIENTO Ui 500V

NO. DE PARTE

81-MS-21L/BMM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/LGM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/LGM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/LZM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/POM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/PRM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/R1M

NO. DE PARTE

81-MS-21L/RMM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/RTM

NO. DE PARTE

81-MS-21L/W1M

MICROSWITCH CUERPO PLASTICO

SERIE 21L

-GRADO DE PROTECCION IP66
-AISLAMIENTO DOBLE
-INMUNE A LAS PERTURBACIONES
ELECTROMAGNETICA
-TENSION NOMINAL DE 
AISLAMIENTO Ui 500V

NO. DE PARTE

81-MS-21L/BET

81-MS-21L/BRT

81-MS-21L/LAT

81-MS-21L/LGT

81-MS-21L/LRT

81-MS-21L/LST

81-MS-21L/LWT

81-MS-21L/N6T

81-MS-21L/P0T

81-MS-21L/PRT

81-MS-21L/R1T

81-MS-21L/RHT

81-MS-21L/RJT

81-MS-21L/RTT

81-MS-21L/RVT

81-MS-21L/W0T

81-MS-21L/W1T 

81-MS-21LW2T

MICROSWITCH 

SERIE VL

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-102D
15A @ 250V

Con palanca corta
27.8 X 15.9 MM

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-100D
15A @ 250V Sencillo 

27.8 X 15.9 MM

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-101D
15A @ 250V  

27.8 X 15.9 MM
Con palanca larga

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-103D
15A @ 250V

27.8 X 15.9 MM
Larga c/ rodillo

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-104D
15A @ 250V

27.8 X 15.9 MM
Pal corta c/ rodillo

MICROSWITCH 

SERIE VL (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-100D
15A @ 250V  

27.8 X 15.9 MM
Con palanca extra larga

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-VL-100D
15A @ 250V  

27.8 X 15.9 MM
Palanca larga y curva

MICROSWITCH  METALICOS

 SERIE ZE

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6001
15A @ 250V  
45 X 86 MM
T /  boton

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6002
15A @ 250V  
45 X 86 MM

Roller plunger

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6004

15A @ 250V  
45 X 86 MM

C/ palanca corta  y roller 
plunger

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6101
15A @ 250V  
45 X 86 MM

Pulsador aislado

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6102
15A @ 250V  
45 X 86 MM

Roller plunger aislado

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6104
15A @ 250V  
45 X 86 MM

Roller plunger aislado

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6106
15A @ 250V  
45 X 86 MM

Varilla aislado

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-ZE-6143

15A @ 250V  
45 X 86 MM

Palanca corta c/rodillo 
aislado

MICROSWITCH  METALICOS

 SERIE ZE

MICROSWITCH  METALICOS

MICROSWITCH  SERIE 0E

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1000
M15A @ 250V  
SPDT T/ boton
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MICROSWITCH
 SERIE 0E

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1005
15A @ 250V  

SPDT T/ palanca

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1010
15A @ 250V  

SPDT T/ boton 
extendido

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1015
15A @ 250V  

SPDT T/ roller

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1020
15A @ 250V  

SPDT T/ boton metalico 
ext.

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1020
15A @ 250V  

SPDT T/ boton metalico 
ext.

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1020
15A @ 250V  

SPDT T/ boton metalico 
ext.

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1025
15A @ 250V  

SPDT T/ palanca 
extendida

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1030
15A @ 250V  

DPDT T/ palanca

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1035
15A @ 250V  

DPDT T/ boton metalico 
ext

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1040
15A @ 250V  

DPDT T/ boton de 
plastico

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1045
15A @ 250V  

DPDT T/ roller

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-0E-1050
15A @ 250V  

DPDT T/ boton

MICROSWITCH 

SERIE L800

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8104
Tapa plastica corta y rodillo

5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8107
Tapa plastica varilla 

ajustable
5A

MICROSWITCH 

SERIE L800 (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8108
Tapa plastica palanca 

ajustable y rodillo
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8111
Tapa plastica con boton 

aislado
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8112
Tapa plastica roller plunger 

aislado
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8122
Roller plunger cruzado 

aislado
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8166
Tapa plastica varilla 

exible punta plastica
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8167
Tapa plastica varilla 

exible y aislado
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8168
Tapa plastica varilla 

exible y aislado
5A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-L800-8169
Tapa plastica varilla 

resorte aislado
5A

MICROSWITCH 

SERIE Z15

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1300
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con pin

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1301
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con lamina

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1303
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con lamina y rodillo

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1305
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con pulsador delgado

MICROSWITCH 

SERIE Z15

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1306
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con boton

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1307
27.8 X 15.9 MM

15@250V
Con pulsador 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1308
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con roller plunger

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1309
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con roller plunger cruzado

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1701
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con palanca larga

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1702
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con palanca corta

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1703
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con rodillo

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1704
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Palanca corta y rodillo

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1705
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con alambre

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

MS-Z15-1743
49.6 X 17.6 MM

15@250V
Con rodillo doble



Tel:(656) 610-7650/5029www.idesa-e.com         30

SE
C

C
IO

N
 8

: C
O

N
TA

C
TO

R
E

S Y
 

A
R

R
A

N
C

A
D

O
R

E
S

CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

CONTACTORES PARA PROPOSITO DEFINIDO

SERIE  32-60A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-PDS-32/2A24
2 Polos 
32AMP

Bobina 24VAC

81-CON-PDS-32/2A120
2 Polos
32AMP

Bobina 120VAC

81-CON-PDS-32/2A220
2 Polos
32AMP

Bobina 220VAC

81-CON-PDL-32/3A24

3 Polos 
32AMP

Bobina 24 VAC
Con terminal

81-CON-PDL-32/3A120

3 Polos 
32AMP

Bobina 120VAC
Con terminal

81-CON-PDL-32/3A220

3 Polos 
32AMP

Bobina 220VAC
Con terminal

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-PDL-40/2A24

2 Polos 
40AMP

Bobina 24VAC
Con terminal

81-CON-PDL-40/2A120

2 Polos
40AMP

Bobina 120VAC
Con terminal

81-CON-PDL-40/2A220

2 Polos
40AMP

Bobina 220VAC
Con terminal

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-PDS-40/2A24

2 Polos 
40AMP

Bobina 24VAC

81-CON-PDS-40/2A120

2 Polos
40AMP

Bobina 120VAC

81-CON-PDS-40/2A220
2 Polos
40AMP

Bobina 220VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-PDL-40/3A24
3 Polos
40 AMP

Bobina 24VAC

81-CON-PDL-40/3A120

3 Polos
40AMP

Bobina 120VAC

81-CON-PDL-40/3A220
3 Polos 
40 AMP

Bobina 220VAC

CONTACTORES PARA PROPOSITO DEFINIDO

SERIE  32-60A (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-PDL-60/3A24

3 Polos
30 AMP

Bobina 24VAC
Con terminal

81-CON-PDL-60/3A120

3 Polos
40AMP

Bobina 120VAC
Con terminal

81-CON-PDL-60/3A220

3 Polos 
40 AMP

Bobina 220VAC
Con terminal

MINICONTACTORES 9-12AMP

DE 3 Y 2 POLOS      

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-MINI12/3A24
3 Polos 

120 AMP
Bobina 24VAC

81-CON-
MINI12/3A120

3 Polos
120 AMP

Bobina 120VAC

81-CON-
MINI12/3A220

3 Polos 
120 AMP

Bobina 220VAC

81-CON-MINI9/3A24
3 Polos 

9A
Bobina 24VAC

81-CON-MINI9/3A120
3 Polos

9A
Bobina 120VAC

81-CON-MINI9/3A220
3 Polos

9A
Bobina 220VAC

81-CON-MINI9/3D12
3 Polos 

9A
Bobina 12VDC

81-CON-MINI12/3D24
3 Polos

120 AMP
Bobina 24 VDC

MINICONTACTORES 9-12AMP

DE 3 Y 2 POLOS( CONT)      

NO. DE PARTE

81-CON-MINIAUXM1-01

81-CON-MINIAUXM1-10

81-CON-MINIAUXM4-04

81-CON-MINIAUXM4-22

81-CON-MINIAUXM4-40

NO. DE PARTE

81-CON-MINIAUXM2-02

81-CON-MINIAUXM2-11

81-CON-MINIAUXM2-20

NO. DE PARTE

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 9AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON9/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON9/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON9/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON9/3A480
3 Polos
480 VAC

81-CON9/3D24
3 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON9/4A24
4 Polos
24VAC

81-CON9/4A120
4 Polos
120VAC

81-CON9/4A220
4 Polos
220VAC

81-CON9/4D24
4 Polos
24VDC

ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y 
RELEVADORES DE SOBRE CARGA SERIE 81

 EN  PAGINA 33
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CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 22AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 12AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 18AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 12AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS (CONT) 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 9AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS32-S1.6A
Relevador de sobrecarga

1-1.6A

81-CON-RS32-S13A
Relevador de sobrecarga

9-13A

81-CON-RS32-S2.5A
Relevador de sobrecarga

1.6-2.5A

81-CON-RS32-S4A
Relevador de sobrecarga

2.5-4A

81-CON-RS32-S6A
Relevador de sobrecarga

4-6A

81-CON-RS32-S9A
Relevador de sobrecarga

6-9A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON12/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON12/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON12/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON12/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON12/3D12
3 Polos
12VDC

81-CON12/3D24
3 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON12/4A24
4 Polos
24VAC

81-CON12/4A120
4 Polos
120VAC

81-CON12/4A220
4 Polos
220VAC

81-CON12/4D24
4 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS32-S13A
Relevador de sobrecarga

9-13A

81-CON-RS32-S18A
Relevador de sobrecarga 

12-18A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON18/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON18/3A220
3 Polo

220VAC

81-CON18/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON18/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON18/3D12
3 Polos
12VDC

81-CON18/3D24
3 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON18/4A120
4 Polos
120VAC

81-CON18/4D24
4 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS32-S18A
Relevador de sobrecarga 

12-18A

81-CON-RS32-S254
Relevador de sobrecarga

16-25A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON22/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON22/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON22/3A24
3 Polos 
24VAC

81-CON22/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON22/3D12
3 Polos
12VDC

81-CON22/3D24
3 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON22/4A120
4 Polos
120VAC

81-CON22/4A220
4 Polos
220VAC

81-CON22/4A24
4 Polos
24VAC

81-CON22/4D24
4 Polos
24VDC

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 9AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS (CONT)

ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y 
RELEVADORES DE SOBRE CARGA EN 

PAGINA 33

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 32AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-32/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON-32/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON-32/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON-32/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON-32/3D24
3 Polos
 24VDC
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CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 32AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 32AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS (CONT) 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 65AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 50AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-32/4A24
4 Polos
24VAC

81-CON-32/4A220
4 Polos
220VAC

81-CON-32/4A210
4 Polos
120VAC

81-CON-32/4D24
4 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-40/3A120
3 Polos
120VAC

81-CON-40/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON-40/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON-40/3D24
3 Polos
24VDC

81-CON-40/4A120 4 Polos
120VAC

81-CON-40/4A24 4 Polos
24VAC

81-CON-40/4D24 4 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS32-S40A
Relevador de sobrecarga

32-40A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON40/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON40/3A220
3 Polos
220VAC

81-CON40/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON40/3D24
3 Polos
24VDC

81-CON40/4A120
4 Polos
120VAC

81-CON40/4A24
4 Polos
24VAC

81-CON40/4D24
4 Polos
24VDC

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 40AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON50/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON50/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON50/3A240
3 Polos
240VAC

81-CON50/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON50/4A24
4 Polos
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS63-S50A
Relevador de Sobrecarga 

63A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON65/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON65/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON65/3A240
3 Polos
240VAC

81-CON65/3A480
3 Polos
480VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS63-S50A
Relevador de Sobrecarga 

63A

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 85AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON85/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON85/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON85/3A240
3 Polos
240VAC

81-CON85/3A480
3 Polos
480VAC

81-CON-RS95-S100A
Relevador de 
Sobrecarga 

95A

81-CON-RS95-S85A
Relevador de 
Sobrecarga 

95A

81-CON-RS95-S95A
Relevador de 
Sobrecarga 

95A

ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y 
RELEVADORES DE SOBRE CARGA EN 

PAGINA 33
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CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 100AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON100/3A24
3 Polos
24VAC

81-CON100/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON100/3A240
3 Polos
240VAC

81-CON100/3A480
3 Polos
480VAC

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 130AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON100/3A120
3 Polos 
120VAC

81-CON100/3A200
3 Polos
240VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-RS150-S130A
Relevador de Sobrecarga 

95-130A

81-CONRS150-S150A
Relevador de Sobrecarga 

110-150A

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 150AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON150A120
3 Polos 
120VAC

81-CON150A220
3 Polos
220VAC

81-CON150A24
3 Polos
24VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CONRS150-S150A
Relevador de Sobrecarga 

110-150A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-AUXA1-11
1NO+1NC

9-95A

81-CON-AUXA2-02
2NC

9-185A

81-CON-AUXA2-11 1NO+1NC

81-CON-AUXA2-20
2NO

9-185A

81-CON-AUXA4-04
2NO

9-185A

81-CON-AUXA4-22
4NC

9-185A

81-CON-AUXA4-40
4NO

9-185A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-CON-AUXR02
INTERLOCK MECANICO

9-95A

81-CON-AUXW22
WIRE KIT 

9-22A

CONTACTORES,ACCESORIOS Y RELEVADORES DE 
SOBRECARGA: 100AMP, 3 POLOS Y 4 POLOS 

ACCESORIOS PARA CONTACTORES
COMPATIBLES CON SERIE 81
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CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

CONTACTORES DE 3 POLOS 40A
SERIE 92

CONTACTORES DE 3 POLOS 12A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON12/3A24
Contactor 3 polos

12A
Bobina 24VAC

92-CON12/3A120
Contactor de 3 polo

12A
Bobina de 120VAC

92-CON12/3A220
Contactor 3 polos

12A
Bobina 220VAC

92-CON12/3A440
Contactor 3 polos

12A
Bobina 240VAC

92-CON12/3A480
Contactor 3 polos

12A
Bobina 480VAC

92-CON12/3D24
Contactor 3 polos

12A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 9A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON9/3A120
Contactor de 3 polo

9A
Bobina de 120VAC

92-CON9/3A220
Contactor 3 polos

9A
Bobina 220VAC

92-CON9/3A24
Contactor 3 polos

9A
Bobina 24VAC

92-CON9/3A440
Contactor 3 polos

9A
Bobina 440VAC

92-CON9/3D24 Contactor 3 polos 
9A

Bobina 24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON18/3A24
Contactor 3 polos

18A
Bobina 24VAC

92-CON18/3A120
Contactor de 3 polo

18A
Bobina de 120VAC

92-CON18/3A220
Contactor 3 polos

18A
Bobina 220VAC

92-CON18/3A440
Contactor 3 polos

18A
Bobina 440VAC

92-CON18/3A480
Contactor 3 polos

18A
Bobina 480VAC

92-CON18/3D24
Contactor 3 polos

18A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 18A
SERIE 92

CONTACTORES DE 3 POLOS 25A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON25/3A24
Contactor 3 polos

25A
Bobina 24VAC

92-CON25/3A120
Contactor de 3 polo

25A
Bobina de 120VAC

92-CON25/3A220
Contactor 3 polos

25A
Bobina 220VAC

92-CON25/3A440
Contactor 3 polos

25A
Bobina 240VAC

92-CON25/3A480
Contactor 3 polos

25A
Bobina 480VAC

92-CON25/3D24
Contactor 3 polos

25A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 32A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON32/3A24
Contactor 3 polos

32A
Bobina 24VAC

92-CON32/3A120
Contactor de 3 polo

32A
Bobina de 120VAC

92-CON32/3A220
Contactor 3 polos

32A
Bobina 220VAC

92-CON32/3A440
Contactor 3 polos

32A
Bobina 240VAC

92-CON32/3A480
Contactor 3 polos

32A
Bobina 480VAC

92-CON32/3D24
Contactor 3 polos

32A
Bobina 24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON40/3A24
Contactor 3 polos

40A
Bobina 24VAC

92-CON40/3A120
Contactor de 3 polo

40A
Bobina de 120VAC

92-CON40/3A220
Contactor 3 polos

40A
Bobina 220VAC

92-CON40/3A440
Contactor 3 polos

40A
Bobina 240VAC

92-CON40/3D24
Contactor 3 polos

40A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 50A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON50/3A24
Contactor 3 polos

50A
Bobina 24VAC

92-CON50/3A120
Contactor de 3 polo

50A
Bobina de 120VAC

92-CON50/3A220
Contactor 3 polos

50A
Bobina 220VAC

92-CON50/3A440
Contactor 3 polos

50A
Bobina 240VAC

92-CON50/3A480
Contactor 3 polos

50A
Bobina 480VAC

92-CON50/3D24
Contactor 3 polos

50A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 70A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON70/3A24
Contactor 3 polos

70A
Bobina 24VAC

92-CON70/3A120
Contactor de 3 polo

70A
Bobina de 120VAC

92-CON70/3A220
Contactor 3 polos

70A
Bobina 220VAC

92-CON70/3A440
Contactor 3 polos

70A
Bobina 240VAC

92-CON70/3A480
Contactor 3 polos

70A
Bobina 480VAC

92-CON70/3D24
Contactor 3 polos

70A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 80A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON80/3A24
Contactor 3 polos

80A
Bobina 24VAC

92-CON80/3A120
Contactor de 3 polo

80A
Bobina de 120VAC

92-CON80/3A220
Contactor 3 polos

80A
Bobina 220VAC

92-CON80/3A440
Contactor 3 polos

80A
Bobina 240VAC

92-CON80/3A480
Contactor 3 polos

80A
Bobina 480VAC

92-CON80/3D24
Contactor 3 polos

80A
Bobina 24VDC
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CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

CONTACTORES DE 3 POLOS 90A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON90/3A24
Contactor 3 polos

90A
Bobina 24VAC

92-CON90/3A120
Contactor de 3 polo

90A
Bobina de 120VAC

92-CON90/3A220
Contactor 3 polos

90A
Bobina 220VAC

92-CON90/3A440
Contactor 3 polos

90A
Bobina 240VAC

92-CON90/3D24
Contactor 3 polos

90A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 110A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON110/3A24
Contactor 3 polos

110A
Bobina 24VAC

92-CON110/3A120
Contactor de 3 polo

110A
Bobina de 120VAC

92-CON110/3A220
Contactor 3 polos

110A
Bobina 220VAC

92-CON110/3A440
Contactor 3 polos

110A
Bobina 240VAC

92-CON110/3A480
Contactor 3 polos

110A
Bobina 480VAC

92-CON110/3D24
Contactor 3 polos

110A
Bobina 24VDC

CONTACTORES DE 3 POLOS 140A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON140/3A24
Contactor 3 polos

140A
Bobina 24VAC

92-CON140/3A120
Contactor de 3 polo

140A
Bobina de 120VAC

92-CON140/3A220
Contactor 3 polos

140A
Bobina 220VAC

92-CON140/3A440
Contactor 3 polos

140A
Bobina 240VAC

92-CON140/3A480
Contactor 3 polos

140A
Bobina 480VAC

92-CON140/3D24
Contactor 3 polos

140A
Bobina 24VDC

MINI CONTACTORES 6A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-MINI6/22-A24
Mini contactor 6A

2+NO+2NC
Bobina 24VAC

92-CON-MINI6/22-A120
Mini contactor 6A

2+NO+2NC
Bobina 120VAC

92-CON-MINI6/22-A220
Mini contactor  

2+NO+2NC
Bobina 220VAC

92-CON-MINI6/22-A440
Mini contactor 6A

2+NO+2NC
Bobina 440VAC

92-CON-MINI6/22-D24
Mini contactor 6A

2+NO+2NC
Bobina 24VDC

92-CON-MINI6/31-A24
Mini contactor 6A

3NO+1NC
Bobina 24VAC

92-CON-MINI6/31-A120
Mini conTactor 6A

3+NO+1NC
Bobina 120VAC

92-CON-MINI6/31-A220
Mini contactor 6A

3NO+1NC
Bobina 220VAC

92-CON-MINI6/31-D24
Mini contactor 6A

3NO+1NC
Bobina 24VDC

92-CON-MINI6/40-A24
Mini contactor 6A

4NO+0NC
Bobina 24VAC

92-CON-MINI6/40-A120
Mini contactor 6A

4NO+0NC
Bobina 120VAC

92-CON-MINI6/40-A220
Mini contactor 6A

4NO+0NC
Bobina 220VAC

92-CON-MINI6/40-A440
Mini contactor 6A

4NO+0NC
Bobina 440VAC

92-CON-MINI6/40-D24
Mini contactor 6A

4NO+0NC
Bobina 24VDC

92-CON-MINI6/64-A440
Mini contactor 6A

3NO+1NC
Bobina 440VAC

ARRANCADORES 3 POLOS 9A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR9/3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

9A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR9/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

9A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR9/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

9A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR9/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

9A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR9/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

9A
Bobina 24VDC

ARRANCADORES 3 POLOS 12A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR12 /3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR12/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR12/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR12/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR12/3A480

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 480VAC

92-CON-ARR12/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

12A
Bobina 24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR18 /3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR18/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR18/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR18/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR18/3A480

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 480VAC

92-CON-ARR18/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

18A
Bobina 24VDC

ARRANCADORES 3 POLOS 12A
SERIE 92

ARRANCADORES 3 POLOS 18A
SERIE 92

ACCESORIOS PARA CONTACTORES Y 
ARRANCADORES SERIE 92

PAGINAS 36—37
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CONTACTORES Y ARRANCADORES 2020

CONTACTOS AUXILIARES 
SERIE 92 (CONT)

CONTACTOS AUXILIARES 
SERIE 92

Electronica industrial  IDESA

ARRANCADORES 3 POLOS 25A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR25/3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR25/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR25/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR25/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR25/3A480

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 480VAC

92-CON-ARR25/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

25A
Bobina 24VDC

ARRANCADORES 3 POLOS 32A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR32/3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR32/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR32/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR32/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR32/3A480

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 480VAC

92-CON-ARR32/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

32A
Bobina 24VDC

ARRANCADORES 3 POLOS 40A
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-ARR40/3A24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 24VAC

92-CON-ARR40/3A120

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 120VAC

92-CON-ARR40/3A220

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 220VAC

92-CON-ARR40/3A440

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 440VAC

92-CON-ARR40/3A480

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 480VAC

92-CON-ARR40/3D24

Arrancador con paro / arranque
3 polos

40A
Bobina 24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-AUXP0-04
Contacto auxiliar frontal

0NO+4NC

92-CON-AUXP0-13 Contacto auxiliar frontal 
1NO+3NC

92-CON-AUXP0-22 Contacto auxiliar frontal
2NO+2NC

92-CON-AUXP0-31 Contacto auxiliar frontal
3NO+1NC

92-CON-AUXP0-40 Contacto auxiliar frontal 
4NO+0NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-AUXP2-11
Contacto auxiliar frontal

1NO+1NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-AUXP3-11
Contacto auxiliar frontal

1NO+1NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-AUXP4-22
Contacto auxiliar frontal

2NO+2NC

92-CON-AUXP4-40 Contacto auxiliar frontal
4NO+0NC

BOBINAS PARA CONTACTORES
SERIE 92

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-BOB-32/A24
Bobina para contactor

32-40A

92-CON-BOB-32/A120
Bobina para contactor

32-40A

92-CON-BOB-32/A220
Bobina para contactor

32-40A

92-CON-BOB-32/A440
Bobina para contactor

32-40A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-BOB-50/24V
Bobina para contactor

50-70A

92-CON-BOB-50/120V
Bobina para contactor

50-70A

92-CON-BOB-50/220V
Bobina para contactor

50-70A

92-CON-BOB-50/440V
Bobina para contactor 

50-70A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-BOB-80/24V
Bobina para contactor

80-90A

92-CON-BOB-80/120V
Bobina para contactor

80-90A

92-CON-BOB-80/220V
Bobina para contactor

80-90A

92-CON-BOB-80/440V
Bobina para contactor 

80-90A
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CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

BOBINAS PARA CONTACTORES
SERIE 92 (CONT) 

CONTACTORES DE 3 POLOS 9A
SERIE 92 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-RS40-S.1.6A
Relevador de sobrecarga

1 - 1.6A
Contactor 9A - 40A

 92-CON-RS40-S.6.3A
Relevador de sobrecarga

14 - 6.3A
Contactor 9A - 40A

92-CON-RS40-S10A
Relevador de sobrecarga

6.3 - 10A
Contactor 9A - 40A

92-CON-RS40-S16A
Relevador de sobrecarga

10 - 16A
Contactor 9A - 40A 

92-CON-RS40-S2.5A
Relevador de sobrecarga

1.6 - 2.5A
Contactor 9A - 40A

92-CON-RS40-S25A
Relevador de sobrecarga

16 - 25A
Contactor 9A - 40A

92-CON-RS40-S40A
Relevador de sobrecarga

25 - 40A
Contactor 9A - 40A

92-CON-RS40-S4A
Relevador de sobrecarga

2.5 - 4A
Contactor 9A - 40A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-RSBASE/40
Adaptador para relevador 
de sobrecarga hasta 40A

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

92-CON-BOB-9A/24V
Bobina para contactor

9-25A

92-CON-BOB-9A/120V
Bobina para contactor

9-25A

92-CON-BOB-9A/220V
Bobina para contactor

9-25A

92-CON-BOB-9A/440V
Bobina para contactor 

9-25A
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CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

CONTACTORES 3 POLOS 50A MAGNETICO
SERIE 400

CONTACTORES 3 POLOS 32A MAGNETICO
SERIE 400

CONTACTORES 3 POLOS 12A MAGNETICO
SERIE 400

CONTACTORES 3 POLOS 25A MAGNETICO
SERIE 400

CONTACTORES 3 POLOS 18A MAGNETICO
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D18B7 24VAC

400-CON-D18BD 24VDC

400-CON-D18F7 110VAC

400-CON-D18M7 220VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D12B7 24VAC

400-CON-D12BD 24VDC

400-CON-D12F7 110VAC

400-CON-D12M7 220VAC

400-CON-D12-S/BOB Sin bobina 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D25B7  24VAC

400-CON-D25BD 24VDC

400-CON-D25F7 110VAC

400-CON-D25M7 220VAC

400-CON-D25R7 480VAC

400-CON-D25-S/BOB Sin bobina 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D32B7  24VAC

400-CON-D32BD 24VDC

400-CON-D32F7 110VAC

400-CON-D32M7 220VAC

400-CON-D32R7 480VAC

400-CON-D32-S/BOB Sin bobina 

CONTACTORES 3 POLOS 40A MAGNETICO
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D40008F7 120VAC

400-CON-D4011F7 120VAC

400-CON-D40B7  24VAC

400-CON-D40BD 24VDC

400-CON-D40F7 110VAC

400-CON-D40M7 220VAC

400-CON-D40R7 480VAC

400-CON-DT40B7 24VAC

400-CON-D40-S/BOB Sin bobina 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D50B7  24VAC

400-CON-D50BD 24VDC

400-CON-D50F7 110VAC

400-CON-D50M7 220VAC

400-CON-D50R7 480VAC

400-CON-D50-S/BOB Sin bobina 

CONTACTORES 3 POLOS 65A MAGNETICO
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D65B7  24VAC

400-CON-D65F7 110VAC

400-CON-D65M7 220VAC

400-CON-D65R7 480VAC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-R2D13  Relevador de sobrecarga 

AUXILIARES PARA CONTACTORES 
SERIE 400
PAGINA 39 
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FUENTES DE PODERElectronica industrial  IDESA 2020

FUENTES MONOFASCAS 24V TRIO
SERIE 140

FUENTES 24 QUINT 
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-2.5AQUINT  
QUINT para riel 

Alimentación: 100—240VAC 3Ø
Salida: 24VDC @ 2.5A

140-F-24V-5AQUINT
QUINT para riel 

Alimentación: 100—240vac 3Ø
Salida: 24VDC @5A

FUENTES MONOFASCAS 24V ESENCIALES 
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-5AES

Para riel 
Alimentacion: 100VAC—240VAC

Salida: 24VDC @ 5A 1Ø
120W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-10AES

Para riel 
Alimentacion: 100VAC—240VAC

Salida: 24VDC @ 10A 1Ø
24W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-20AES

Para riel 
Alimentacion: 100VAC—240VAC

Salida: 24VDC @ 20A 1Ø
480W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-2.5ATR
Para riel 

Alimentacion: 100VAC—240VAC
Salida: 24VDC @ 2.5A 1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-10ATR
Para riel 

Alimentacion: 100VAC—240VAC
Salida: 24VDC @ 10A 1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-20ATR
Para riel 

Alimentacion: 100VAC—240VAC
Salida: 24VDC @ 20A 1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-40ATR
Para riel 

Alimentacion: 3X400VAC—500VAC
Salida: 24VDC @ 40A 3Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-5ATR
Para riel 

Alimentacion: 3X400VAC—500VAC
Salida: 24VDC @ 5A 1Ø

FUENTESTRIFASICAS 24V ESENCIALES
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-10AES-TRI

Para riel 
Alimentacion: 2x / 3x 

400VAC—500VAC
Salida: 24VDC @ 10A 1Ø

240W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-20AES-TRI

Para riel 
Alimentacion: 3x 400VAC—500VAC

Salida: 24VDC @ 20A 3Ø
480W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-40AES-TRI

Para riel 
Alimentacion: 3x 400VAC—500VAC

Salida: 24VDC @ 40A 3Ø
960W

FUENTESTRIFASICAS 24V TRIO
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-10ATR-TRI

Para riel 
Alimentacion: 2x / 3x 

400VAC—500VAC
Salida: 24VDC @ 10A 3Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-20ATR-TRI
Para riel 

Alimentacion: 3x 400VAC—500VAC
Salida: 24VDC @ 30A 3Ø
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CONTACTORES Y ARRANCADORESElectronica industrial  IDESA 2020

MINICONTACTORES DE 3 POLOS 6—10A MAGNETICO
SERIE 400

CONTACTORES 3 POLOS 9A MAGNETICO
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-D9B7  24VAC

400-CON-D9BD 24VDC

400-CON-D9F7 110VAC

400-CON-D9M7 220VAC

400-CON-D9R7 480VAC

400-CON-D9-S/BOB Sin bobina 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-MINIK0610B7  
24VAC

6A

400-CON-MINIK0610F7
110VAC

6A

400-CON-MINIK0610M7
220VAC

6A

400-CON-MINIK09008F7 120VAC

400-CON-MINIK0910B7
24VAC

10A

400-CON-MINIK0910F7
110VAC

9A

400-CON-MINIK0910M7 220VAC

400-CON-MINIK20910F7
120VAC

9A

MINICONTACTORES DE 4 POLOS
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CA2KN22F7  
110VAC 

2NA— 2NC

400-CA2KN31B7 24VAC
2NA—1NC

400-CA2KN32F7 110V
3NA—1NC

400-CA2KN31M7 220VAC 
3NA—1NC

400-CA2KN40B7 24VAC
4NA

400-CA2KN40F7 110V
4NA

400-CA2KN40M7 220V
4NA

400-CA3KN22BD 24VDC 
2NA—2NC

400-CA3KN31BD 3NA—1NC
24VDC

400-CA3KN40BD 4NA 
24VDC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-RD01
Relevador de sobrecarga 

0.1 — 1.16A

400-CON-RD02
Relevador de sobrecarga

0.16—0.25A

400-CON-RD03
Relevador de sobrecaga 

0.25—1.4A

400-CON-RD04
Relevador de sobrecarga

0.40–0.6A

400-CON-RD05
Relevador de sobrecarga 

0.63—1A

400-CON-RD06
Relevador de sobrecarga 

1—1.6A

400-CON-RD07
Relevador de sobrecarga

1.6—2.5A

400-CON-RD08
Relevador de sobrecarga 

2.5—4A

400-CON-RD10
Relevador de sobrecarga

4—6A

400-CON-RD12
Relevador de sobrecarga 

5.5—8A

400-CON-RD14
Relevador de sobrecarga 

7—10A

400-CON-RD16
Relevador de sobrecarga

9—13A

400-CON-RD21
Relevador de sobrecarga

12—18A 

RELEVADORES DE CARGA Y AUXILIARES 
SERIE 400

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXD3R1V
Interlock mecanico p/ 

hacer reversible 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN02
Contacto auxiliar 

0NA—2NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN04
Contacto auxiliar 

0NA—4NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN10
Contacto auxiliar 

1NA—0NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN11
Contacto auxiliar 

1NA—1NC

RELEVADORES DE CARGA Y AUXILIARES 
SERIE 400 (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN20
Contacto auxiliar 

2NA—0NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN22
Contacto auxiliar 

2NA—2NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN31
Contacto auxiliar 

3NA—1NC

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

400-CON-AUXDN40
Contacto auxiliar 

4NA—0NC
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FUENTES MONOFASCAS 24V UNO
SERIE 140 (CONT)

FUENTES MONOFASCAS 48V UNO
SERIE 140 

FUENTES MONOFASCAS 15V UNO
SERIE 140

FUENTES MONOFASCAS 12V UNO
SERIE 140

FUENTES MONOFASCAS 5V UNO
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-5V-5AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 5VDC @ 5A 1Ø
5W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-5V-8AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 5VDC @ 8A 1Ø
40W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-12V-2.5AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 12VDC @ 2.5A 1Ø
30W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-12V-4.6AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 12VDC @ 4.6A 1Ø
55W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-12V-8.3AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 12VDC @ 8.3A 1Ø
100W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-15V-2AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 15VDC @ 2A 1Ø
30W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-15V-3.7AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 15VDC @ 3.7A 1Ø
55W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-15V-6.67AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC
Salida: 15VDC @ 6.67A 1Ø

100W

FUENTES MONOFASCAS 24V UNO
SERIE 140

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-1.25AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC
Salida: 24VDC @ 1.25A 1Ø

30W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-2.5AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC
Salida: 24VDC @ 12.5A 1Ø

60W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-4.2AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 24VDC @ 4.2A 1Ø
100W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-6.25AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC
Salida: 24VDC @ 6.25A 1Ø

150W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-24V-10AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 24VDC @ 10A 1Ø
240W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-48V-1.25AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC
Salida: 48VDC @ 1.25A 1Ø

60W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

140-F-48V-2.1AUN

Para riel 
Alimentacion: 100—240VAC

Salida: 48VDC @ 2.1A 1Ø
100W
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FUENTES 12V PARA CHASIS
SERIE 39 (CONT)

FUENTES 5V PARA RIEL
SERIE 39

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-5V-MD-10A/R

Para riel 
Alimentacion: 85VAC—264VAC

Salida: 5VDC @ 10A 
1Ø

50W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-5V-MD-2A/R

Para riel 
Alimentacion: 85VAC—264VAC

Salida: 5VDC @ 2A 
1Ø

10W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-5V-MD-3A/R

Para riel 
Alimentacion: 85VAC—264VAC

Salida: 5VDC @ 3A 
1Ø

15W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-5V-MD-6A/R

Para riel 
Alimentacion: 85VAC—264VAC

Salida: 5VDC @ 6A 
1Ø

30W

FUENTES 12V PARA CHASIS
SERIE 39

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-1.3A

Alimentacion: 85VAC—264VAC
Salida: 12VDC @1.3A

16W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-12.5

Alimentacion: 88VAC—132VAC / 
176VAC—264VAC

Salida: 12VDC @12.5A
150W

1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SP-16.7A

Alimentacion: 85VAC—264VAC
Salida: 12VDC @16.7A

200W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-ND-20A

Alimentacion: 90VAC—264VAC
Salida: 12VDC @20A

240W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-17A

Alimentacion: 90VAC—132VAC / 
180VAC—264VAC

Salida: 12VDC @17A
204W

1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-2.1A

Alimentacion: 88VAC—264VAC
Salida: 12VDC @2.1A

25W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-29A

Alimentacion: 90VAC—132VAC / 
180VAC—264VAC

Salida: 12VDC @29A
348W

1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-4.2A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @4.2A

50.4W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-RD-3.7A/24V

Alimentacion: 88VAC—132VAC / 
176VAC—264VAC 

Salida: 12VDC @3.7A / 
24VDC @37.4A

133W
1Ø
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FUENTES 12V PARA RIEL
SERIE 39 (CONT)

FUENTES 12V PARA CHASIS
SERIE 39 (CONT)

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-4.2A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @4.2A 

50W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-6A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @6A 

72W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-SM-8.5A

Alimentacion: 88VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @8.5A 

102W
1Ø

FUENTES 12V PARA CHASIS
SERIE 39 (CONT)

FUENTES 12V PARA RIEL
SERIE 39

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-DR-1.25A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @1.25A 

15W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-MD-1.67A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @1.67A 

20W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-ND-10A/R

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @10A 

120W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-ND-10A/R

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @10A 

120W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-MD-3.33A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @3.33A 

40W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-DR-3.5A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @3.5A 

42W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-12V-MD-5A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @5A 

60W
1Ø

FUENTES 24V PARA CHASIS
SERIE 39 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-0.63A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @0.63A 

15W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-LD-0.67A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @0.67A 

16W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-1.1A

Alimentacion: 88VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1.1A 

26W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-1.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1.5A 

36W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-DR-10A-
TR/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @10A 

240W
1Ø
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FUENTES DE PODERElectronica industrial  IDESA 2020

FUENTES 24V PARA CHASIS
SERIE 39 (CONT) 

FUENTES 24V PARA CHASIS
SERIE 39 (CONT) 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-14.6A

Alimentacion: 90VAC—132VAC 
Salida: 24VDC @14.6A 

350W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-2.2A/R

Alimentacion: 88VAC—240VAC 
Salida: 24VDC @2.2A 

52W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-2.5

Alimentacion: 85AC—264VAC 
Salida: 24VDC @2.5A 

60W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-DR-
20A/TR/R

Para riel 
Alimentacion: 340AC—550VAC 

Salida: 24VDC @20A 
480W

3Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-3.2A

Alimentacion: 85AC—264VAC 
Salida: 24VDC @3.2A 

76W
3Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SP-3.5/12

Alimentacion: 90VAC—132VAC 
Salida: 24VDC @3.5A / 12VDC 

@16.7A
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-3.75A-ELI

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @3.75A 

90W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-4.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @4.5A 

108W
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-TD-40-TR/R

Alimentacion: (TRI) 
340VAC—550VAC (MONO) 

480VDC—780VDC
Salida: 24VDC @40A 

108W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-SM-8.8A

Alimentacion: 90VAC—132VAC / 
180VAC—264VAC

Salida: 24VDC @88A 
211W

1Ø

FUENTES 24V PARA RIEL 
SERIE 39  

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-DR-1.5A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1.5A

1Ø
36W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-MD-1.7A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1.7A

1Ø
41W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-ND-10A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @10A

1Ø
240W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-MD-1A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1A

1Ø
24W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-MD-2.5A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @2.5A

1Ø
60W
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FUENTES DE PODERElectronica industrial  IDESA

FUENTES 24V PARA RIEL 
SERIE 39 (CONT)  

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-ND-20A/R

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @20A

1Ø
480W

FUENTES 48V PARA CHASIS  
SERIE 39   

FUENTES 48V PARA RIEL  
SERIE 39   

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-DR-2A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @2A

1Ø
48W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-ED-3.2A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @3.2A

1Ø
77W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-MD-4A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @4A

1Ø
96W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-24V-ND-5A/R

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @5A

1Ø
120W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-SM-2.3A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 48VDC @2.3A

1Ø
110.4W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-SM-4.4A

Alimentacion: 90VAC—132VAC / 
180VAC—264VAC

Salida: 48VDC @4.4A
1Ø

211.2W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-SM-7.3A

Alimentacion: 90VAC—132VAC / 
180VAC—264VAC

Salida: 48VDC @7.3A
1Ø

350.4W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-SM-7.3A
Alimentacion: 85VAC—264VAC

Salida: 48VDC @ 8.3A 
1Ø
 

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-MD-2A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 48VDC @2A

1Ø
96W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

39-F-48V-DR-5A/R

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 48VDC @5A

1Ø
240W
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FUENTES 24V PARA RIEL  
SERIE 81   

FUENTES 12V PARA RIEL  
SERIE 81   

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-12V-10A

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @10A

1Ø
120W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-12V-2A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @2A

1Ø
24W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-12V-4A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @4A

1Ø
48W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-12V-5.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @5.5A

1Ø
66W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-12V-2.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 12VDC @2.5A

1Ø
30W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-1.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @1.25A

1Ø
30W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-10A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @10A

1Ø
240W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-2.1A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @2.1A

1Ø
50W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-20A

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @20A

1Ø
480W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-3A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @3A

1Ø
72W

FUENTES 24V PARA RIEL  
SERIE 81 (CONT)   

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-5A

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @5A

1Ø
120W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-2.5A

Alimentacion: 85VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @2.5A

1Ø
60W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-3.8A

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @3.8A

1Ø
92W

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-24V-4.8A

Alimentacion: 90VAC—264VAC 
Salida: 24VDC @4.2A

1Ø
101W

FUENTES MONOFASICNAS 5V PARA RIEL
SERIE 81  

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-5V-4.8A
Alimentacion: 90VAC—264VAC 

Salida: 5VDC @3A
1Ø

NO. DE PARTE CARACTERISTICAS

81-F-5V-6A
Alimentacion: 90VAC—264VAC 

Salida: 5VDC @6A
1Ø
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